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A) VYMEZENI ZASTAVENEHO UZEMI

Hranice zastavéného Uzemi byla vymezena na zékladé ustanoveni § 58 odst. 1 a 2
z&k.¢. 183/2006 Sb. (stavebni zdkon), v platném znéni, k datu 9.7.2008. Hranice je
vymezena v graficke ¢asti Uzemniho planu ve vykresech:

1. ZAKLADNI CLENENIi UZEMI 1: 5000
2. HLAVNI VYKRES 1: 5000

B) KONCEPCE ROZVOJE UZEMI, OCHRANY A ROZVOJE JEHO
HODNOT

Zasady celkové koncepce rozvoje obce

Rozvijet Uzemi obce ve shodé se zasadami udrZitelného rozvoje pri zachovani
kulturnich a p¥irodnich hodnot.

Hlavni cile (priority) rozvoje a cile ochrany hodnot tzemi

a) Ochrana ptirodnich hodnot, Setrné hospodateni s ptirodnimi zdroji,
b) udrZeni sociani soudrZnosti,

c) zkvalithovani podminek pro bydleni

d) podporavhodnych ekonomickych aktivit.

C) URBANISTICKA KONCEPCE A VYMEZENi ZASTAVITELNYCH
PLOCH, PLOCH PRESTAVBY A SYSTEMU SIDELNi ZELENE

Plodné a prostorové uspoiradani tzemi.

Koncepce prostorového usporédani obce predpoklada v piistim obdobi zachovani
stavajici urbanistické struktury a charakteru obce. Rozvolnéné osidleni a rozptylené
jednotlivé usedlosti budou v omezené mite doplnény o nove zastavitelné plochy.:

Cilem v pri&tim obdobi bude soucasné zkvalitiovani podminek na stabilizovanych
plochach bydleni zeména pokud se tyka vereiné infrastruktury — dopravni infrastruktury a
technicke infrastruktury.

Sohledem na charakter obce a rezim ochrany (obec leZi v centrani oblasti CHKO
Zdarské vrchy) nejsou navrzeny samostatné plochy uréené pro ekonomické aktivity —
stavagjici arealy dvou pil budou zachovéany v soucasné rozloze. Predpoklada se v budoucnu
pokracovani rozvoje turistickych aktivit Setrnych k prirodnimu prostiedi (rodinna rekreace,
pesi a cykloturisticke aktivity, zimni turistika a sporty).

Zakladem pro zgjisténi udrzitelného rozvoje a zvySovani ekologické stability Uzemi je
pé&e o prirodni prostiedi, které je spolu s tradi¢nim osidlenim duleZitou hodnotou Gzemi.

Urbanistické, architektonické a estetické poZzadavky na vyuzZivani a prostorové
uspoiradani Uzemi a na jeho zmény.
- Pfi povolovani zmeén v Gzemi brét ohled na
a) zachovani a obnovu rozmanitosti kulturni krajiny a posileni jgi stability
b) ochranu pozitivnich znakt krajinného razu
c) zachovani a citlivé doplnéni vyrazu sidla
- Radonové riziko klasifikované na zakladé rozboru geologického podloZi je na
vétsing Uzemi obce vyhodnoceno jako stiedni, ztoho davodu je nutné pri




projektovani a redizaci staveb vénovat patficnou pozornost opatienim ke snizeni
koncentrace radonu na Gnosnou miru.

- Pri technickém i objemovém feSeni staveb brét ohled na budouci mozné extrémni
povétrnostni  podminky v dasledku kolisani klimatu (zatizeni sn¢hem, vétrem,
apod.), zeména na mistech svétSim rizikem vzniku Skod jako jsou navétrné
lokality, rizikové objekty a technologicka zarizeni (olgjova hospodéistvi, sklady
chemickych latek apod.) neumistovat v mistech ohroZenych velkou vodou a
v blizkosti koryt potoku otevienych i zatrubnénych a provést veSkera opatieni
k minimalizaci moZnosti poskozeni piirodniho prostiedi v piipadé havérie

- Neni pripustné pouzivat typové projekty staveb uréenych pro jind prostiedi pro
vSechny druhy staveb, véetné hospodéiskych.

Pozn.: Vycet zastavitelnych ploch a stanoveni podminek pro jejich vyuZiti je soucasti
kapitoly f) Stanoveni podminek pro vyuZiti ploch s rozdilnym zpisobem vyuZiti.

Systém sidelni zelené
Systém sidelni zelené v obci je stabilizovan. K verginé zeleni ndleZi predevSim zatravnéné
plochy a doprovodna zelei u silnice a mistnich komunikaci, soukromé plochy zelené tvori
zahrady u obytnych domu.
V Uzemnim planu je navrzen koridor péSi komunikace od zastdvky autobusi MHD
sdoprovodnou zeleni (Z15), na zastavitelnych plochéch pro bydleni budou u novych domi
ztizovany zahrady. Jiné plochy sidelni zelené nejsou navrhovany.

D) KONCEPCE VEﬁEJNE INFRASTRUKTURY A PODMINKY PRO
JEJi UMISTOVANI

1. DOPRAVNI INFRASTRUK TURA

1.1. Koncepce dopravni infrastruktury

Svym vyznamem bude v dopravnich vztazich dominovat silni¢ni doprava (osobni
individudni, hromadng, nakladni). Relativné nizk& intenzita dopravy umoZziuje rozvijet
v Uzemi turistické aktivity, ve vétSing pripadi je mozné trasovani cykloturistickych tras na
stavajicich silnicich mistnich komunikacich. Na vhodnych mistech Ize umistovat technicka
zafizeni a stavby pro Gcely rekreace a cestovniho ruchu napi. samostatné Useky
cyklostezek, hygienicka zatizeni, informa¢ni zarizeni apod.

1.2. Vyhledové feSeni silniéni sité, dopravni zavady

Silniéni sit’ na Uzemi obce je stabilizovana, ve vyhledovém obdobi nebude roz&trovéana s
vyjimkou odstranéni existujicich dopravnich zavad a prab&zné Upravy komunikaci v
ttidach, pozadovanych CSN 73 6101 Projektovani silnic a dénic, piipadné CSN 73 6110
Projektovani mistnich komunikaci. Funkéni skupina pratahu silnice 11/354 - C (obsluzna).

Dopravni zavady a jgich Feeni:

Dz1

Popis: Pratah silnice 11/354 obci neodpovida na ¢asti Useku pozadovanému typu MO2
10/7,5/50 ato vybudovanim alesporn jednostranného chodniku

ReSeni: Provedeni stavebnich tprav (homogenizace Gseku) je vzhledem k dostatesné Sitce
mezi okolni zéstavbou mozné.

DZ 2

Popis: Nevyhovujici rozhledové, smérové a vyskové pomery na napojeni MK (vicekrat)
ReSeni: Néhrada svisdé dopravni znacky C 1a Dej prednost v jizdé osazenim znacky C 2
Stj, dgj prednost v jizdé av budoucnu stavebni Upravy



Dz 3

Popis: Nevyhovujici §ezdy ze silnic na prilehlé pozemky - zavada se opakuje.
ReSeni:Stavebni Gpravy (prekonani piikopu propustkem) a zpevnéni UK v ndvaznosti na
silnici v délce min. 20 m.

DZ 4

Popis: Nevyhovuijici §ezdy ze silnic na prilehlé pozemky - zavada se opakuje.

ReSeni: Stavebni Gpravy (prekonani prikopu propustkem ) a zpevnéni UK v ndvaznosti na
silnici v délce min. 20m.

DZ5

Popis. Nevyhovujici stav vozovky naMK a UK — &itka

Regeni: Provedeni stavebné technickych Uprav.

1.3. Kategorizace komunikaci

Silnice 11/354, zafazena do funkeni skupiny C typ MO2 10/7,5/50, mimo zastavbu pak
MO2k7,5/7,5/30, dlouZi i pro dopravni obsluhy prilehlych objektt. Do funkeni skupiny C
(obdluznd) - typ MO 2k6/6/30, resp. MO2k-/5,5/30 je zafazena MK , spojujici 11/354 s obci
Odranec.

Upravy ostatnich MK v obci jsou redizovany ve funkéni skupiné D 1. Dle zpracovaného
Pasportu pozemnich komunikaci (Urbania s.r.0., Brno, kvéten 2008) jsou vSechny MK
zarazeny ve lll. t¥idg.

1.4. Dopravav klidu

S ohledem na malou kapacitu a prostorovou rozptylenost objektti ob¢anské vybavenosti
jsou odstavné plochy situovany k jednotlivym objektam. V obci by mély byt na vhodnych
mistech (mozZnost obcerstveni, dostupnost pitné vody, zajimavé vyhledy apod.)
vybudovany odpocivky pro cykloturisty.

Uspokojovéni potieb dopravy v klidu v obytné zastavbé bude predevSim na vlastnich
pozemcich rod. domka (gardZe, zahrady). Pri vystavbé novych rodinnych domku i
rekonstrukcich stavagjicich objekta pro Ucely bydleni a ostatni Ucely je tieba v podminkéach
stavebniho povoleni poZzadovat vyreSeni odstavovani vozidel v objektu, prip. na pozemku
stavebnika.

1.5. Veigna hromadna doprava osob
Nejsou poZadavky na plochy pro dopravni zatizeni pro hromadnou dopravu osob.

1.6. U¢elova doprava
Sit  ucelovych komunikaci v katastru, douZici predevSim  zemeédélskému/lesnimu
hospodarstvi, je stabilizovana.

1.7. PéSi a cyklisticka doprava

1.7.1 Pési trasy

Je navrZzen chodnik (jednostranné) podél pratahu silnice 11/354. U MK ve funkeni skuping
C a D 1, vzhledem kintenzité¢ dopravy resp. jegjich zarazeni jako zklidnéné, chodniky
nejsou. Katastrem obce prochazi znacend turisticka stezka (Zlutd) z Odrance na Studnice.
1.7.2. Cyklisticka doprava

Je navrzena Gprava povrchu UK, vyuzivanych k doplneni/zahudténi stévajicich cyklotras
tak, aby byla odstranéna pradnost, respektive blato na souc¢asném povrchu. Na Uzemi obce
Ize vybudovat na vhodnych mistech podél silnic/MK odpocivky, informatni body a dalsi
zaizeni pro Ucely cestovniho ruchu (na zékladé podrobnéjsi projektové dokumentace).



2. TECHNICKA INFRASTRUK TURA

2.1 ZASOBOVANIi VODOU

2.1.1. Koncepce zadsobovani vodou

V obci bude vybudovan vereiny vodovod, napojeny na vodovod v obci Snézné, zasobeny
z vodojemu Sn&Zné (100 m*—722,0/719,22 m.n.m.).

Jako Uzemni rezerva je navrzena nad obci plocha pro vybudovani vodojemu ,,Odranecka* o
objemu 2x50m°® pro piipad vyuZiti mistniho zdroje vody v byvalé &ole jako zdroje
obecniho vodovodu.

2.1.2. Rozvoj vodovodi

Sit' bude roz&trovana dle potieby nové vystavby. Do doby vybudovéani vodovodu bude
vystavba na navrZzenych zastavitelnych plochach zasobena ze studni (vliastnich nebo
spolecnych pro skupinu domd).

Mistni zdroje budou v intervalech dle potieby trvale dedovany (kontrola kvality vody a
vydatnosti). Je navrZeno technické zgi&téni zdroje pitné vody ve &ole jako zaozniho
zdroje pro nouzoveé zasobovéani obyvatel véetné vymezeni ochrannych pasem.

2.2. ODKANALIZOVANI OBCE

2.2.1. Koncepce odkanalizovani obce

V obci bude vybudovana nova kanalizace, odvadgjici pouze splaskové vody a cistirna
odpadnich vod. Sohledem na rozvolnény charakter obce bude rozsah sit¢ splaskové
kanalizace omezen na stanovené okoli COV dle ekonomického vyhodnoceni investi¢nich a
provoznich nakladi. Odpadni vody ze vzdaengjSich staveni a samot budou jimany do
nepropustnych jimek a dopravovany na COV fekalnim vozem.

Destové vody v celé obci budou v maximani mozné miie uvadény do vsaku, jimany a
Gcelove vyuzivany (zélivka apod.).

2.2.2. Rozvoj kanalizace

Kanalizacni sit bude rozSiovana dle potieby nové vystavby. Do doby vybudovani
kanalizace budou odpadni vody jimany v nepropustnych jimkéach.

V odloucenych ¢astech obce a tam, kde neni mozné napojeni na kanalizaci, jsou navrZzeny
jimky na vyvézeni.

2.3. VODNI TOKY A PLOCHY

2.3.1. Navrh opatreni

- Zachovat stavgjici funkce a charakter vodnich toka a nadrze v Koute,

- OVefit, zda zptisob hospodareni odpovida schvalenému manipulacnimu fé&du a zda je
vykonavéan technicko-bezpetnostni dozor vodniho dila,

- na potoce Kratky vybudovat novou vicel¢elovou vodni nédrz, ktera nebude uréena pro
intenzivni hospodarské ani rekreacni vyuziti,

- revitalizovat potok Krétky pod novou nadrzi spolecné s revitalizaci prilehlych luk.

2.4. ZASOBOVANI PLYNEM A VYTAPENI

2.4.1. Navrh zasobeni plynem a vytapéni

Sougasti UP je navrh rozvodi STL plynovodu s napojenim na STL sit’ v obci Snézné. Po
jgjim vybudovani by byla sit’ roz&tovanai pro potieby nové vystavby.

Jako dal§i feSeni je pripustné vyuZivat k vytdpéni dievni hmotu. Je navrzeno vyhodnotit
razne varianty a vybrat nejvyhodnéjsi a perspektivni feSeni (napiiklad centralni doprava a
zpracovani direvni hmoty ve spole¢ném obecnim zatizeni nebo jind).



2.5. ZASOBENI ELEKTRICK OU ENERGII

2.5.1. Navrh zasobeni elektrickou energii

Elektricka energie pro obec Kuklik bude zgjistovana ze stavgjiciho systému 22 kV pies
distribu¢ni trafostanice 22/0.4 kV.

Je navrZzena pieloZka ¢ésti trasy VN v centralni ¢asti Uzemi obce z davodu uvolnéni plochy
pro novou vystavbu. Stavba je sou¢asti seznamu verginé prospédnych staveb.

Obec bude zasobena ze stévgicich a dle potieby rozSirenych rozvodia NN, které jsou
pievazné venkovni, s dostatecnou prenosovou schopnosti pro stavajici odbéry i stavby na
navrzenych zastavitelnych plochéach. DalSi rozvoj energetickych zatizeni bude zaviset na
rozvoji obce a bude eSen ve spolupréci se spravcem sité.

2.6. TELEKOMUNIKACE

2.6.1. Navrh reSeni

Z pozadavkt na rozvoj telekomunikaci nevyplyva zadné potieba novych ploch a zafazeni
zmén v Ozemi do Uzemniho planu. V obci neni Zadné obsluhované telekomunikacni
zafizeni. Pristupova sit' pokryva veskeré soucasné pozadavky. Pripadna dalSi vystavba
muZe byt vyvolana novymi poZadavky na piipojeni.

2.7. NAKLADANI SODPADY

2.7.1. Navrh reSeni

Z pozadavkt na rozvoj odpadového hospodérstvi nevyplyva Zadna potieba novych ploch a
zafazeni zmén v Uzemi do Uzemniho planu. Likvidace smésného komunaniho odpadu,
vytiidénych nebezpecnych dozek, stavebni suti i ostatnich odpadi bude na drovni obce
zgitovana ve spolupraci s opravnénou firmou na zakladé smlouvy skladkovanim,
piipadné jinym zptisobem, mimo Uzemi obce. Operativni nakladani s odpady bude fizeno
vydanymi piedpisy obce v souladu s plathou legidativou, potiebné manipulacni plochy pro
kompostovéani apod. Ize vyclenit v rAdmci navrZzenych ploch smiSenych.

3. OBCANSKE VYBAVENI

V budoucim obdobi budou ob¢ané obce vyuZivat stavajici zakladni ob¢anské vybaveni
v obci. Je navrZena plocha pro nové univerzani hii&té za obecnim Gradem.

Stavajici zatizeni budou v budoucnu déle zkvalithovéna, budou probihat jejich opravy,
UdrZba a rekonstrukce.

4. VEREJNE PROSTRANSTVI

Jako stéavgjici vergina prostranstvi jsou v Uzemnim planu vymezeny vSechny priatahy
silnic, mistni komunikace piip.ulice, chodniky, vereina zelen a dalSi prostory pristupné
kazdému bez omezeni (obecné pristupné) ato bez ohledu na vlastnictvi k tomuto prostoru.

V pii&im obdobi se predpokldda UdrZzba stévajicich verginych prostranstvi a
zkvalithovani jgjich vybaveni (mobilidf, Upravy povrchi, Udrzba zeleng, nové vysadby
apod.). Po dohodé¢ sobci zde mohou byt umistovény prvky technické a dopravni
infrastruktury.



E) KONCEPCE USPORADANI KRAJINY A VYMEZENI PLOCH,
STANOVENI PODMINEK PRO ZMENY V JEJICH VYUZITI,
UZEMNI SYSTEM EKOLOGICKE STABILITY, PROSTUPNOST
KRAJINY, PROTIEROZNIi OPATRENi, OCHRANU PRED
POVODNEMI, REKEACI, DOBYVANI NEROSTU A DALSI

Krajinna zelei a prostupnost krajiny.

V nezastavéném Uizemi obce jsou navrzeny plochy pro prvky USES a interakéni prvky.
Minimalni Site ploch pro zakladani interakénich prvka je 2 m. Pro upresnéni jgjich reSeni je
nutné zpracovat podrobnéjSi projektovou dokumentaci, doporuceny jsou vhodné doméci
dieviny dle STG.

Typy interakenich prvka:

- dosadba algji doplnénych kefi a vétrolami podél cest, Site u vétrolami do 7m,

- dosadba biehovych a doprovodnych porostt podél vodoteci a vodnich ploch,

- dosadba solitérnich dievin k drobnym sakralnim stavbam (kiize, boZi muka apod.),

- dosadba ochrannych pasi stroma a kert kolem zemédélskych staveb a vyrobnich aredli
s hygienickou funkci.

Dal&i navrZené opati-eni:

Bi‘ehové porosty podé vodnich tokd a ploch — podé breht nové vodni nédrze a
upraveného vodniho toku (revitalizace) je tieba zalozZit vhodné porosty dievin.

NavrZena opatieni v pé€i o krajinu a vei'ejnou zeleii:

Jako aktudni podklad pro hospodareni v krajiné zpracovat komplexni dokumentaci,
postihujici vSechny aspekty tj. krajindiské hledisko, zemedélstvi, vodohospodarska a
protierozni opatreni, rekreatni vyuziti, cestni sit, ochranu prirody véetné navrhu
proveditelnych opatieni a stanoveni limita a povinnosti adresné pro jednotlivé viastniky a
pro obec. V p&i o kraiinnou zelei mé byt prvnim praktickym krokem oSetieni vSech
stavgjicich porosti a zgjisténi provadeéni pravidelné udrzby: tréavniki u sinic, mexzi,
drobnych staveb v krgjing, cest. Novou vysadbu, obnovu a€ji a dalsi opatreni je treba
provadét podle kvalifikované zpracované projektové dokumentace.

V souladu se z&k.¢. 114/1992 Sh. O ochran¢ prirody a krajiny, ve znéni pozdgjSich
piedpisi, je nutné dasledné chranit piirodni koryta potokii, potoéni nivy a bfehové porosty
a dad vyznamné krginné prvky, udrZovat existujici pastviny, lesni porosty a obnovit
zaniklé louky. Zésahy sniZujici geodiverzitu Uzemi (odstranovéni skalnich vychoz,
terénnich prohlubni, nevhodné Upravy toki, mokiadi apod.) jsou nepripustné.

Protierozni opatieni, ochranu pied povodnémi

Na erozné¢ ohroZenych plochach je tieba redizovat stavebnétechnicka opatieni ke
zmirnéni erozniho ohroZeni. Pro upresnéni technického ieSeni je tieba provést podrobné
posouzeni erozni ohroZenosti a odtokovych pomérd, protierozni G¢inek budou mit i
doprovodna zelen ainterakéni prvky.

Na zem¢délsky obhospodarovanych plochach je treba na vSech pozemcich katastru
dodrZzovat standardni protierozni opatreni a to predevdim v oblasti agrotechnické a
organizacni. Vyrazné protierozni U¢inky maji picniny, zejména vojtédka a traviny, naopak
ohroZeni erozi zvy3uje péstovani Sirokotradkovych plodin. Pri sprdvném pouZiti jsou osevni
postupy vyznamnym prostiedkem k ochrané pidy pired erozi. Vlastnici a uZivatelé pady
jsou povinni dodrZzovat ustanoveni Z&ona o ochrané zemédélského pudniho fondu
¢.334/1992 Sb., piedevsim ¢asti. |1. Hospodaieni na zemedélském padnim fondu 83 a ¢asti
I11. Z&sady ochrany zemédgélského padniho fondu.



Rekreace

V Gzemi ngsou vyclenény stavgjici ani nové plochy pro rekreaci. Sohledem na
perspektivu dalSiho rozvoje turistiky a cestovniho ruchu je tieba budovat potiebnou
infrastrukturu v rdmci ploch bydleni, ob¢anské vybavenosti, piipadné ploch smisenych.

V nezastavéném Uzemi Ize v souladu s jeho charakterem umistovat stavby, které zlepsi
jeho vyuZiti pro Gcely rekreace a cestovniho ruchu, napr. turistické a cyklistické stezky,
hygienické zatizeni, ekologické a informacni centra.

Dobyvani nerosti

Z hlediska ochrany vyhradnich loZisek nerostt, ve smysu ustanoveni 815 odst. 1
z&k.€.44/1998 Sh., 0 ochrané¢ a vyuZiti nerostného bohatstvi (horni zékon), ve znéni
pozdgjSich predpisi a 813 odst. 1 aZ 3 zékona ¢.66/2001 Sh., UpIné znéni z&kona o
geologickych pracich, dle mapy loZiskové ochrany 1: 50 000, list 24-11 Nové Mésto,
ngisou v k.U. Kuklik vyhodnocena vyhradni loZiska nerosti nebo jegjich prognézni zdroj,
nejsou zde stanovena chrénéné loziskova tzemi (CHLU) a evidovéna sesuvna Gizem.

F) STANOVENI PODMINEK PRO VYUZITI PLOCH SROZDILNYM
ZPUSOBEM VYUZITi, STANOVENi PODMINEK PROSTOROVEHO
USPORADANI, ZAKLADNICH PODMINEK OCHRANY KRAJINNEHO
RAZU

Pri vyuzivani ploch je treba respektovat také dalsi podminky pro vystavbu
uvedené v kapitolach: B) KONCEPCE ROZVOJE UZEMI, OCHRANY A
ROZVOJE JEHO HODNOT aC) URBANISTICKA KONCEPCE.

PLOCHY BYDLENI
Slouzi prevazné pro bydleni. Zahrnuji také pozemky souvisgici dopravni a technické
infrastruktury a pozemky vefginych prostranstvi.
Prevazujici ucel vyuZziti :
- (BV) bydleni venkovského charakteru. Venkovské usedlosti, rodinné a bytové
domy, mgji zpravidla integrované hospodarské zazemi a pipojenou zahradu.
Prlpustnevyuzm
obytné budovy venkovského charakteru, zahrady a maé vedlgsi zemédélské
hospodérstvi (maé chovy hospodarskych zvitat), vedlgsi stavby, dalSi souvisgici
objekty a &innosti vyhovuijici zakonnym pfedpisﬁm*)
- souvisgiici ob¢anské vybaveni, obchody a stravovaci provozovny, ubytovaci
zarizeni
- zatizeni duzeb, femedné a jiné podobné provozovny, prostory pro podnikani a dalsi
ginnosti lugitelné s bydlenim a vyhovujici zakonnym piedpisim*’
souvisgjici dopravni a technické infrastruktura, pozemky verejnych prostranstvi
Podmlnene piipustné vyuZziti :
- zarizeni vySSiho ob¢anského vybaveni, stavby pro socidni Gcely, stavby cirkevniho,
kulturniho, zdravotnického, Skolského a sportovniho charakteru
Nepripustné vyuziti:
- umistovani staveb a zarizeni, které samy nebo svym provozem, dopravni obsluhou
a jinak snizuji kvalitu prostiedi a pohodu bydleni nad obvyklou miru nebo nejsou
ducitelné s bydlenim

*) ustanoveni zak.¢. 258/2000 Sb., nat.vl.¢. 148/2006 Sb. a dalsi
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PLOCHY OBCANSKEHO VYBAVENI - Ol
Jsou ur¢eny pro umisténi staveb a zafizeni obcanského vybaveni. Zahrnuji také pozemky
souvisgjici dopravni a technické infrastruktury a verejnych prostranstvi.

Prevazujici ucel vyuZziti :

- ob¢anska vybavenost (stavby a zafizeni pro vzdélavani a vychovu, socidni sluzby,
p&i o rodinu, zdravotni sluzby, kulturu, verejnou spravu, ochranu obyvatelstva,
plochy pro télovychovu a sport a dalsi)

- plochy komer¢nich zatizeni

Pripustné vyuZiti :

- stavby a zafizeni pro vzdélavani a vychovu, socidni duzby, péci o rodinu,
zdravotni duzby, kulturu, verejnou spravu, ochranu obyvatelstva

- komeréni vyuziti (administrativa, obchod, sluzby, ubytovéani apod.)

- infrastruktura cestovniho ruchu, zafizeni pro télovychovu a sport, ubytovani,
stravovani a dalsi

- provozovny sluzeb a jiné pomocné objekty zabezpecujici provoz nebo dopliujici
acel vyuziti plochy

- bydleni, jako souc¢ast objekti Ol

- stavby pro cirkevni U¢ely

- souvisgjici dopravni atechnické infrastruktura a verejné prostranstvi

Podminéné pripustné vyuziti :

- zatizeni vy3Siho obc¢anského vybaveni

- dal§ objekty ducitelné stcelem plochy a nerudici” svym provozem, dopravni
obsluhou a jinak

Nepripustné vyuziti:

- umistovani objekta a vSech dalSich ¢innosti, zhor&ujicich kvalitu daného Uzemi a

pohodu bydleni na sousednich plochéch nad piipustnou miru

*) ustanoveni zak.¢. 258/2000 Sb., nat.vl.¢. 148/2006 Sb. a dalsi

PLOCHY DOPRAVNI INFRASTRUKTURY

Zahrnuji pozemky staveb a zatizeni pozemnich komunikaci, drah a jinych druhi dopravy.
Soucésti koridora silnic jsou oboustranné pruhy pro doprovodnou zelei, u Uc¢elovych cest
alespon jednostranné pruhy pro interakéni prvky (USES) o minimélni Sitce 2 m.

Prevazujici ucel vyuZziti :
- (DY) plochy silni¢ni dopravy
Pripustné vyuZiti :
- plochy komunikaci, dopravni stavby a zatizeni
- dopravni duzhy, ¢erpaci stanice, garéze, plochy parkovani a odstavovéani apod.
- plochy po pési, cyklisty adalSi druhy dopravy
- dalsi objekty souvisgjici s t¢elem plochy, doprovodna zelei apod.
Nepripustné vyuziti:
- umistovani objekti a vSech dalSich ¢innosti, prokazatelné zhordujicich kvalitu
daného Gzemi a pohodu bydleni na sousednich plochéch nad obvyklou miru

PLOCHY TECHNICKE INFRASTRUK TURY

Zahrnuji pozemky vedeni a staveb a snimi provozné souvisgicich zatizeni technického
vybaveni, pripadné pozemky souvisgjici dopravni infrastruktury.
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Prevazujici ucel vyuZziti :
- (TI) technick&infrastruktura
Pripustné vyuZiti :

- vedeni a stavby napt. vodovodi, vodojemi, kanalizace, cistiren odpadnich vod,
staveb a zafizeni pro nakladani sodpady, trafostanic, energetickych vedeni,
komunika¢nich vedeni a dalSich zatizeni verginych siti a produktovodua

Podminéné pripustné vyuziti :

- pomocné objekty zabezpedujici provoz nebo dopliujici Gcel vyuZiti plochy a dalsi
objekty a cinnosti ve zdivodnénych pripadech

- parkovani, drobna vyroba, sklady, vedligjSi vyrobni a servisni ¢innost

- dluzebni byty, pohotovostni ubytovéani apod.

Nepripustné vyuziti:

- umistovani objekti a vSech dalSich ¢innosti, prokazatelné zhordujicich kvalitu

daného Uzemi a pohodu bydleni na sousednich plochéch nad pripustnou miru

PLOCHY SMISENE - SV
Plochy charakteristické ruznorodosti funkci, kombinace vzgemné se neruSicich funkci bez
specifikace funkce prevazujici.
Pripustné vyuZiti :
- maloobchodni, velkoobchodni provozovny, administrativa
obsluzna a dopravni zarizeni, sluzby
- femesné provozovny, vyroba
- zatizeni ostatnich dluZeb vyrobnich i nevyrobnich
souvisgjici dopravni atechnick& infrastruktura a verejné prostranstvi
Podminéné pripustné vyuziti :
- souvisgjici bydleni, ubytovani
- turistickd infrastruktura, zafizeni obcanského vybaveni a dalSi objekty a cinnosti,
pokud jsou ducitelné s charakterem daného Uzemi
- technick&infrastruktura, plochy pro odpadové hospodéistvi obce apod.
Nepripustné vyuziti:
- umistovani staveb, zafizeni a cinnosti, narudujicich ostatni funkce v Uzemi a
prokazatelné snizujicich kvalitu prostiedi a bydleni v obci nad obvyklou miru
- fotovoltaické elektrarny jako hlavni vyuziti plochy - to se netykd zarizeni
umisténych na zbytkovych plochéch, sttechdch a plé&ti objektd vyuZivanych
v souladu s vymezenym zptasobem vyuZiti plochy.

PLOCHY VEREJINYCH PROSTRANSTVI, ZELEN OBECNI - UV
Plochy vereginych prostranstvi (8§ 34 zak.¢. 128/2000 Sb. o obcich, v platném znéni) slouZici
obecnému uZivani, ve venkovském prostiedi zpravidla svysokym podilem zatravnénych
ploch, ptirodni i uméle zaloZzené zeleng, vodnich ploch a tokda. Jsou koridorem pro vedeni
technické a dopravni infrastruktury.
Prevazujici ucel vyuZziti :
- plochy ulic, navsi, trzi&é, chodniky, verejina zelen, parky a dalSi prostory pristupné
kazdému bez omezeni, bez ohledu na vilastnictvi k tomuto prostoru
Pripustné vyuZiti :
- zpevrénéi nezpevnéné plochy, chodniky, vjezdy do objekta apod.
- vegetacni Upravy, které svym charakterem odpovidaji funkci plochy s ohledem na
souvisgjici ochranné rezimy (rezim paméatkové ochrany, USES ap.)
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- stavby a zatizeni, které svym charakterem odpovidaji zpisobu vyuzivani ploch a
maji doplikovou funkci napt. alténky, hiisté, pomniky, pristiesky, odpocivky pro
turisty, informacni body, venkovni sezeni u restauraci ap.

- stavby a opatieni vodohospodéiského charakteru, krajinaiské, revitalizatni gj.
Upravy, mokiady, prilehy, apod.

Podminéné pripustné vyuziti :

- komer¢ni zarizeni, docasné a prilezitostné stavby a zatizeni napt. pro jednorézové a
vyroé¢ni akce apod.

- parkovaci sténi pro ndv&évniky aktivit v navazujicim Gzemi

Nepripustné vyuziti:
- umistovani nesouvisgjicich a jinych funkci zhoraujicich kvalitu prostiedi

PLOCHY VODNi A VODOHOSPODARSKE - HO
Jgich vyuziti je moZzné pouze v souladu sobecné zévaznymi pravnimi piedpisy, zejména
z&k.€.114/1992 Sh. o ochran¢ piirody a krajiny v platném znéni, z&k.¢.17/1992 Sh. o
Zivotnim prostiedi, v platném znéni a dalSimi predpisy, upravujicimi problematiku na
Gseku vod, ochrany prirody a krajiny. Zahrnuji pozemky vodnich ploch, koryt vodnich
toku a jiné pozemky urcené pro prevazujici vodohospodarské vyuZiti.
Prevazujici ucel vyuZziti :
- plochy vodni a vodohospodaiské
Pripustné vyuZiti :
- vodni plochy a toky, vodohospodéaiské plochy a zatizeni pro dedovani a regulaci
vodniho reZimu apod.
- stavby a opatreni k ochrané pred vodni erozi, pro snizovani nebezpeci ekologickych
a prirodnich katastrof a dalSi souvisgjici objekty a ¢innogti
Nepripustné vyuziti:
- Umistovéni staveb, zatizeni a cinnosti, prokazatelné zhor&ujicich kvalitu prostiedi
v Uzemi a pohodu bydleni v obci nad obvyklou miru

PLOCHY NEZASTAVENEHO UZEM|

Nezastavénym Uzemim jsou pozemky nezahrnuté do zastavéného Uzemi nebo do
zastavitelné plochy. V nezastavéném Uzemi lze v souladu sjeho charakterem
umistovat stavby, zaFizeni, a jina opatfeni pouze pro zemédélstvi, lesnictvi, vodni
hospodérstvi, téZbu nerosti, pro ochranu prirody a krajiny, pro vefejnou dopravni a
technickou infrastrukturu, pro sniZovani nebezpefi ekologickych a piirodnich
katastrof a pro odstranovani jgich dadedki, a dale takova technicka opatieni a
stavby, které zlepSi podminky jeho vyuZziti pro U¢ely rekreace a cestovniho ruchu,
napiiklad cyklistické stezky, hygienicka zaiizeni, ekologické a informaéni centra.

PLOCHY ZEMEDEL SKE PUDY - PZ

Plochy zemgdglské puady patii do zemédelského pudniho fondu (ZPF), kam ndezgji téz
nezemédélska pada potiebna k zgjistovani zemedeélské vyroby, jako polni cesty, pozemky
se zarizenim dalezitym pro polni zavliahy, zavliahové vodni nédrZe, odvodiovaci piikopy,
hréze douzici k ochrané pied zamokienim nebo zatopou, ochranné terasy proti erozi apod.

Prevazujici ucd vyuziti :
- Plochy zemédélské pady (orna puda, trvalé travni porosty, sady, zahrady ap.)
Pripustné vyuZiti :
Vyuziti ZPF se tidi obecné zavaznymi préavnimi predpisy (zejména zak. ¢. 334/1992 Sh.
0 ochrané¢ ZPF v platném znéni, ¢. 114/1992 Sh. o ochrang prirody a krajiny v platném
znéni a . 17/1992 Sh. o Zivotnim prostiedi, v platném zneni).
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V Gzemnim planu jsou vymezeny zékladni poZadavky na koordinaci hospodareni na
zemédélském padnim fondu a USES, pozadavky na ochranu pidy proti vodni a vétrné
erozi. Nasedn¢ se pozemkovymi Upravami ve verginem zgmu prostorové a funkeng
usporadavaji pozemky, a zaistuji se jimi podminky pro upiesnéni a realizaci opatieni
ke zlepSeni Zivotniho prostiedi, ochranu a zarodnéni padniho fondu, vodni hospodéistvi
a zvy3eni ekologické stahility krajiny. Vysdedky pozemkovych Uprav slouZi pro obnovu
katastrdniho operdtu a opét jako zavazny podklad pro Gzemni planovani.

Hospodatit na zemeédélském pudnim fondu musi vlastnici nebo ngjemci pozemki tak,

aby nezneci&ovai padu a tim potravni fetézec a zdroje pitné vody Skodlivymi latkami

ohrozujicimi zdravi nebo Zivot lidi a existenci Zivych organismi, nepo3kozovali okolni

pozemky a piiznive fyzikalni, biologické a chemické vlastnosti pidy a pokud existuji,

chrénili obdélavané pozemky podle schvalenych projekti pozemkovych Uprav. Zménu

louky nebo pastviny na ornou padu Ize uskutecnit jen na zakladé souhlasu organu

ochrany zemeédélského padniho fondu. Organ ochrany zemédélského puadniho fondu je

oprévnén z divodu ochrany Zivotniho prostredi ulozit vliastniku ¢i ngemci zemédélské

pudy zménu kultury. Rozhodnuti o uloZeni zmény kultury zemédélské pudy opraviiuje

vlastnika ¢i n§emce, aby mu organ ochrany zemédélského pudniho fondu uhradil

vzniklé ndklady a ztréty z této zmeény vyplyvajici.

Podminéné pripustné vyuziti :

- turistické stezky a cesty na polnich cestéch, turistickd infrastruktura, drobné
sakralni (boZi muka, kiize ap.) ajiné stavby

- drobné stavby zejména pro vzdélavani a vyzkumnou cinnost (naucné stezky ap.)

- stavby a opatieni vodohospodéiského charakteru, krajinarské, revitalizacni,
protierozni g. Upravy, mokiady, pralehy, apod. zeména na plochach navrzenych
k zatravnéni,

- stavby a opatieni, které ve svém diasledku zvy3uji ekologickou stabilitu Uzemi a
dal§i vyuZiti ve zdivodnénych pripadech

Nepripustné vyuziti:

- umistovani nesouvisgjicich a jinych funkci zhor3ujicich kvalitu prostredi nad
obvyklou miru a vystavba novych rekreacnich objekta

PLOCHY LESNI —PL

Jsou pozemky, které jsou trvale uréeny k plnéni funkci lesi (PUPFL) a jiné pozemky
staveb a zatizeni lesniho hospodarstvi.

Prevazujici ucel vyuZziti :
- (PL) plochy lesni a pozemky souvisgjici dopravni a technické infrastruktury.
Pripustné vyuZiti :
- Jgich vyuZiti je mozné pouze v souladu se zak.¢.289/1995 Sh. o lesich (lesni zak.).
Podminéné pripustné vyuziti :
- turistické stezky a cesty na lesnich cestach, turisticka infrastruktura
- drobné sakrdni ajiné stavby (boZi muka, kiize, pomniky ap.)
- drobné stavby zejména pro vzdélavani a vyzkumnou cinnost (naucné stezky ap.)
- stavby a opatieni, které ve svém diasledku zvy3uji ekologickou stabilitu Uzemi a
dal§i vyuZiti ve zdivodnénych pripadech
Nepripustné vyuziti:
- umistovani nesouvisgjicich funkci zhoraujicich kvalitu prostiedi nad obvyklou miru
a vystavba novych rekreacnich objekti
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PLOCHY KRAJINNE ZEL ENE -ZK

Plochy

zelené na nelesnich pozemcich mimo zastavéné Uzemi a zastavitelné plochy a

pozemky souvisgjici dopravni a technické infrastruktury. Jsou uréeny pro zachovani a
obnovu piirodnich akrajinnych hodnot Gzemi.

Prevazujici ucel vyuZziti :

Pripust

(ZK) plochy krajinné zelen¢

né vyuZziti :

piirozené, prirodé blizké dievinné porosty, skupiny drevin, solitéry s podrostem
bylin, kerti atravnich porostu

travni porosty bez dievin, kvétnaté louky

bylinné - travnata lada, skaly, stepi, mokiady

peSi a cyklistické stezky a dalSi technick& opatieni a stavby spojena srekreaci a
cestovnim ruchem jako hygienickd zatizeni, ekologicka a informa¢ni centra apod.
drobné sakralni stavby (boZi muka, kiize ap.)

drobné stavby zejména pro vzdélavani a vyzkumnou cinnost (naucné stezky ap.)

Podminéng pripustné vyuziti :

turistické stezky a cesty na lesnich cestach, turisticka infrastruktura

drobné sakralni a jiné stavby (boZi muka, kiize, pomniky ap.)

stavby zejména pro vzdélavani a vyzkumnou ¢innost (naucne stezky ap.),

dalsi objekty a ¢innosti ve zdavodnénych pripadech, pokud vyhovuji vdem obecné
platnych zakonnym piredpisim

Nepripustné vyuziti:

umistovani nesouvisgjicich a jinych funkci zhorSujicich kvalitu prostredi nad
obvyklou miru a vystavba novych rekreacnich objekta
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UP Kuklik - Piehled navrzenych zmén v Gzemi (Z), zptisobu vyuZiti ploch a podminek prostorového usporadani véetné zékladnich
podminek ochrany krajinnénho razu
Oznaceni Zpusob vyuziti Kapacita | Celkovd | Podminky prostorového | Pozadovana US ), podminka
» POPIS N o)
zmény ploch ploch ) plocha uspor-adani RP 7,
bydleni (ha) Plosha Objemova etaE),a vyaalvby, VPS, )
regulace regulace dalsi podminky, poznamka
Z1 Lokalita bydleni Dédina BV — bydleni 18 RD 3,85 P2,P3 02
venkovského char. | 36 BJ
UV- veigné
prostranstvi.
Z2 Plocha pro bydleni BV — bydleni 2RD 0,25 P4 02
venkovského char. | 4 BJ
Z3 Plocha pro bydleni BV — bydleni 1RD 0,08 P4 02
venkovského char. | 2 BJ
Z4 Plocha pro bydleni BV — bydleni 6 RD 0,67 P2 02
venkovského char. | 12 BJ
Z5 Plocha pro bydleni Borina zapad BV — bydleni 1RD 0,04 P4 02
venkovského char. | 2 BJ
Z6 Plocha pro bydleni Botinajih BV — bydleni 1RD 0,07 P4 02
venkovského char. | 2 BJ
Z7 Plocha pro bydleni Balkan SZ BV — bydleni 3RD 0,57 P4 02
venkovského char. | 6 BJ
Z8 Plocha pro bydieni Balkén JV BV — bydleni 2RD 0,42 P4 02
venkovského char. | 4 BJ
Z9 Plocha pro bydleni BV — bydleni 1RD 0,24 P4 02
venkovského char. | 2 BJ
Z10 Plocha pro bydleni - Kukla BV — bydleni 1RD 0,22 P4 02
venkovského char. | 2 BJ
Z12 Plocha pro bydleni Dvir BV — bydleni 3RD 0,25 P4 02
venkovského char. | 6 BJ
Z13 Plocha pro bydleni V Koutg BV — bydleni 1RD 0,02 P4 02
venkovského char. | 2 BJ
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Z14 Plocha pro hristé Ol — ob¢anska 0,23 P2 02 VPS 8101 z48k.¢.183/2006 Sb.
vybavenost
Z15 Komunikace pro pési a zelen obecni UV- verginé 0,43 P2 - VPS 8101 z&k.¢.183/2006 Sb.
prostranstvi VPS 8170 z&k.¢.183/2006 Sh.
(chodnik)
Z16 Plocha pro COV TI —technicka 0,21 P2 02
infrastruktura
Z17 Pramenni jimka a cerpaci stanice Tl —technicka 0,05 - - VPS 8170 z&k.¢.183/2006 Sb.
vodovodu infrastruktura
Z19 Plochy smiSené Borina SV — plochy smiSené 0,22 P4 02
Z20 Plochy smiSené Borina SV — plochy smiSené 0,03 P4 02
Z21 Plochy smiSené Chobot SV — plochy smiSené 0,06 P4 02
222 Vicelcedova vodni nédrz na potoce | HO — plochy vodni a 0,71 - -
Krétky vodohospodéiské
Z23 Revitalizace louky a potoka Kréatky HO — plochy vodni a 3,53 - -
vodohospodéiské
ZK —zden krajinna

") Orientacni kapacita je uvadéna poctem rodinnych doma a bytéi, za predpokladu vystavby samostatnych dvougeneracnich domkii. V piipads

» ;iného druhu zéstavby nemusi byt po projednéni s piislusnymi organy (CHKO, dalsi) a samosprévou obce zavazné dodrZena.

US - je poZadovano provéreni zmeén vyuziti plochy tzemni studii, pokud neni uvedeno — US neni poZadovéna
)RP - podminkou pro rozhodovéni o zménach v Gzemi je regulachi plén, pokud neni uvedeno — RP neni podminkou

Dal&i zavazné podminky:

Na celém Gzemi obce je nepiipustné umistovéani objektia a zarizeni, které svym provedenim, meritkem, siluetou nebo jinak, naruduji
krajinny réz

Stavby a zafizeni technické vybavenosti lze umistit (kromé ploch pro technickou vybavenost) ve vSech plochach, pokud souzi
bezprostiedni obsluze Uzemi a pokud se nemohou stét zdrojem zévad pro plochu samotnou nebo jegji okoli.
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Legenda
Plosna regulace:

oznaceni regulativu obsah regulace

P1 Neni stanovena.

P2 Dle zastavovaciho plénu (navrZeno zpracovani).

P3 Chrénény venkovni prostor staveb bude situovéan tak, aby byly spinény hygienickeé limity hluku pro denni i no¢ni dobu.
PA Navazat na stavebni ¢aru sousednich objekti nebo charakter zéstavby

RP Dle regulacniho planu

Objemova regulace:

oznateni regulativu

obsah regulace

0O1

Neni stanovena.

02 Respektovat charakter stévajici zastavby obce a dané lokality.
03 - Rodinné domy - max. 2 NP a podkrovi

- Bytové domy - max. 3 NP a podkrovi
RP Dle regulacniho planu
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G) VYMEZENI VEREJNE PROSPESNYCH STAVEB, VEREJNE
PROSPESNYCH OPATRENI, STAVEB A OPATRENI
K ZAJISTOVANI OBRANY A BEZPECNOSTI STATU A PLOCH
PRO ASANACI, PRO KTERE LZE PRAVA K POZEMKUM A
STAVBAM VYVLASTNIT

Verging prospédnou stavbou je stavba pro verginou infrastrukturu uréena k rozvoji
nebo ochrané Uzemi obce, krgje nebo stétu, vymezené ve vydané Uzemné planovaci
dokumentaci.

Verging prospésnym opatienim je opatieni nestavebni povahy, douzici ke snizovani
ohroZeni Uzemi a k rozvoji anebo k ochrané piirodniho, kulturniho a archeologického
dédictvi, vymezené ve vydané Uzemné planovaci dokumentaci.

V souladu sustanovenim 8 170 z&k.¢.183/2006 Sh. se vymezuji stavby a verginé
prospédna opatieni, pro které Ize odgmout nebo omezit préava k pozemkam a stavbam,
potiebnym k jegjich uskutecnéni:

VEREJINE PROSPESNA OPATRENI ZUR KRAJE VY SOCINA
(8 170 z&k.¢. 183/2006 Sb.)

U 281 RBK 1573, LBC U Stamberka, LBC Nad Plachtou

VEREJINE PROSPESNE STAVBY (8§ 170 zak.&. 183/2006 Sb.)
WDO01  Komunikace pro pési (Z15)
WTO01  Pramenni jimkaa CS vodovodu (Z17)

H) VYMEZENI DALSICH VEREJNE PROSPESNYCH STAVEB A
VEREIJNE PROSPESNYCH OPATRENi, PRO KTERE LZE
UPLATNIT PREDKUPNI PRAVO

K pozemku uréenému Uzemnim planem pro verginé prospédnou stavbu nebo pro

verginé prospédné opatieni (8 2, odst.1, pism. 1),m)), které obec vymezila v izemn¢

planovaci dokumentaci, ma obec (nebo stat podle prislusnosti k viastnictvi)dlie § 101

z&k.¢.183/2006 Sh. piedkupni pravo. Obec ma téZ predkupni pravo k pozemku

uréenému Uzemnim plénem pro verginé prostranstvi.

VEREJINE PROSPESNE STAVBY (8§ 101 zak.&. 183/2006 Sb.)
PO01 Universani htige (Z14)
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1) VYMEZENI PLOCH A KORIDORU UZEMNICH REZERV A
STANOVENI MOZNEHO BUDOUCIHO VYUZITi, PODMINKY
PRO JEHO PROVERENI

Jsou vymezeny tyto plochy Gzemnich rezerv.

Oznaceni Zpisob budouciho Podminky pro provéieni budouciho

lokality, vyuziti vyuZiti plochy

plocha

R1 | 0,25ha | BV - bydleni plocha pro vystavbu 1 RD pii respektovani
venkovské pozadavki na ochranu prirody a krajinného

rézu, dojde k vymezeni novych zastavitelnych
ploch a k zéboru zemédglského padniho fondu

R2 | 0,03ha | Tl —technicka plocha pro vodojem Odranecka (bude
infrastruktura realizovan v pripadé vyuZiti pramene ve
Stole jako zdroje pro verejny vodovod v
obci)

J) VYMEZENI PLOCH A KORIDORU, VE KTERYCH JE PROVERENI
ZMEN JEJICH VYUZITI UZEMNI STUDIi PODMINKOU PRO
ROZHODOVANI, A STANOVENIi LHUTY PRO PORIiZENi UZEMNI
STUDIE, JEJi SCHVALENI PORIZOVATELEM A VLOZENI DAT O
TETO STUDII DO EVIDENCE UZEMNE PLANOVACI CINNOSTI
Nejsou vymezeny.

K) VYMEZENI PLOCH A KORIDORU, VE KTERYCH JE PORIZENI A
VYDANI REGULACNIHO PLANU PODMINKOU PRO
ROZHODOVANI O ZMENACH JEJICH VYUZITI A ZADANI
REGULACNIHO PLANU A ZADANiI REGULACNIHO PLANU
Nejsou vymezeny.

L) STANOVENI PORADI ZMEN V UZEMI (ETAPIZACE)
Etapizace vystavby neni stanovena.

M)VYMEZENI ARCHITEKTONICKY NEBO URBANISTICKY
VYZNAMNYCH PLOCH, PRO KTERE MUZE VYPRACOVAVAT
ARCHITEKTONICKOU CAST PROJEKTOVE DOKUMENTACE
JEN AUTORIZOVANY ARCHITEKT

CERELEN | e e POZNAMK A

lokality
- Centrum obce Novostavby a zmeny dokoncenych
- Objekty ob¢. vybaveni staveb (82, odst.5, z&k.¢.183/2006 Sh.)

N) VYMEZENI STAVEB NEZPUSOBILYCH PRO ZKRACENE

STAVEBNI RiZENi PODLE 8117 ODST.1 STAVEBNIHO ZAKONA
Nejsou vymezeny.
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0) UDAJE O POCTU LISTU UZEMNIHO PLANU A POCTU VYKRESU

K NEMU PRIPOJENE GRAFICKE CASTI

UZEMNI PLAN OBSAHUJE:

pocet list( textové Casti 21
pocet vykresu/listl pfipojené grafické ¢asti celkem 3/4
seznam vykresl meéfitko
1 ZAKLADNI CLENENI UZEMi 1: 5000
2 HLAVNI VYKRES 1: 5 000
2.1 HLAVNI VYKRES — TECHNICKA INFRASTRUKTURA 1: 5 000
3 VEREJNE PROSPESNE STAVBY 1: 5000
ODUVODNEN| UZEMNIHO PLANU OBSAHUJE:

pocet list(l textové Casti 38
pocet vykresu/listu pfipojené grafické ¢asti celkem 3/3
seznam vykresu grafické ¢asti odivodnéni UP meéfitko
4 KOORDINACNI VYKRES 1: 5000
5 PREDPOKLADANY ZABOR ZPF 1: 5 000
6 SIRSI VZTAHY 1: 50 000
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UP KUKLIK —ODUVODNENI
Obsah textové ¢asti:

P)

Q)

R)

S)

)

U)

VYHODNOCEN|i KOORDINACE VYUZIVANIi UZEMi ZHLEDISKA
SIRSICH VZTAHU V UZEMI, VCETNE SOULADU SUZEMNE PLANOVACI
DOKUMENTACI VYDANOU KRAJEM

UDAJE O SPLNENi ZADANi, UDAJE O SPLNENIi POKYNU PRO
ZPRACOVANI NAVRHU (V PRIPADE ZPRACOVANI KONCEPTU)
KOMPLEXNI ZDUVODNENi PRIJATEHO RESENI A VYBRANE
VARIANTY, VCETNE VYHODNOCENI PREDPOKLADANY CH DUSLEDKU
TOHOTO RESENI, ZEIMENA VE VZTAHU K ROZBORU UDRZITELNEHO
ROZVOJE UZEMI

UMISTENI PLOCH A RESENI VEREJINE INFRASTRUKTURY

s1. Dopravni infrastruktura

s 2. Technickainfrastruktura

KONCEPCE USPORADANI KRAJNY A PLOCH ZELENE
V URBANIZOVANEM UZEMI

t 1. Usporédéani krajiny

t 2. Koncepce USES

t 3. Zelen v urbanizovaném Uzemi

t 4. Rekreace

VYSLEDKY VYHODNOCENI VLIVU NA UDRZITELNY ROZVOJ UZEMI,
RESPEKTOVANI STANOVISKA K VYHODNOCENI VLIVU NA ZIVOTNI
PROSTREDI A ZDUVODNENI| (POKUD STANOVISKO NEBO JEHO CAST
NEBYLO RESPEKTOVANO)

V) VYHODNOCENI PREDPOKLADANYCH DUSLEDKU NA ZEMEDELSKY

PUDNI FOND A POZEMKY URCENE K PLNENi FUNKCE LESA

W) POSTUP PRI PORIZENI UZEMNIHO PLANU
X) ROZHODNUTI O NAMITKACH A JEJICH ODUVODNENI
Y) VYHODNOCENI PRIPOMINEK

Prilohy

22



P) VYHODNOCENI KOORDINACE VYUZiIVANI UZEMI ZHLEDISKA
SIRSICH VZTAHU V UZEMI, VCETNE SOULADU SUZEMNE
PLANOVACI DOKUMENTACI VYDANOU KRAJEM.

pl. Soulad s politikou Uzemniho rozvoje a dokumentaci vydanou krajem

Z Politiky Gzemniho rozvoje Ceské republiky vydané viddou Ceské republiky

usnesenim ¢. 561 ze dne 17.5.2006 nevyplyvaji pro reSené zemi Zadné poZadavky.

Byly schvéleny Zasady Gzemniho rozvoje kraje Vysogina (ZUR). Predmétné Gzemi

leZi v sousedstvi rozvojové oblasti krajského vyznamu OBk 4. Tato skutecnost se

v pristim obdobi na feSeném Gzemi, krom¢ ocekévaného vétsiho zagmu o priméstské

rekreacni aktivity, neprojevi. Stavebni aktivity budou i nadde omezeny reZimem

CHKO Zd’arské vrchy. Navrh tizemniho plénu je se ZUR v souladu.

Zasady Gzemniho rozvoje kraje Vysogina (ZUR):

Usporéadani kraje

- centra osidleni -vyznamné stiedni centrum Zd'ar nad
Sézavou - 15 km (silni¢ni vzda. 20 km)

- niZsi centrum Nové Mésto naMor.-9 km

- rozvojové oblasti a rozvojové osy - rozvojovaoblast krajského vyznamu
OBk4 — primé sousedstvi
- specifické oblagti ne
Plochy a koridory nadmistniho vyznamu | Jevy schvélené:
- doprava ne
- technickainfrastruktura ne
- Uzemni systém ekologické stability -regionalni biokoridor RBK 1373
- regiondni biocentrum RBC 313
Krgjinné typy - krgjina lesozemédélskd harmonicka — SV
cést
-krajina lesni — JZ ¢ast Uzemi
Verginé prospésné stavby a opatieni Vergingé prospésné stavby - ne

Verging prospésna opatieni

-U 281 RBK 1373 Pasecka skala—
Pohledecka skdla

-U 080 RBC 313 Pohledecka skdla

Plochy a koridory pro uzemni studii ne

p.2. Sir§ vztahy

p.2.1. Postaveni obce v systému osidleni

Kuklik lezi na Uzemi okresu Zd'&r nad Sézavou, 9 km severovychodné od Nového
Méstana Moravé v nadmotiské vysce 640 m.

Uzemi obce méa venkovsky charakter. Obec ma vyznam jako zékladni prvek v sidelni
strukture Uzemi. Nejbliz&i lokdni stiedisko je SnéZné, funkci vySSi Gzemni  jednotky
vzhledem k feSenému Uzemi zastava Nové Mésto na Morave, respektive Zdar nad
Sézavou, kde je pro obyvatele dostupné veskeré obcanské vybaven.

Nadrizené vazby:

kraj: CZ 061 Vysod¢ina

okres: CZ 0615 Zdar nad Sézavou

Uiad obce s rozsirenou pisobnosti: 6108 Nové Mésto na Moraveé

obec s povérenym Giadem: 061081 Nové Mésto na Moraveé
stavebni GiFad: 610503 M&U Nové Mésto na Moravé
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matri¢ni Grad: 07668 OoU Snezné

finan¢ni Grad: 3314 Zd&r nad Sazavou

Uzemi obce leZi v sousedstvi rozvojové oblasti krajského vyznamu OBk 4, kteréa
zahrnuje Zdar nad Sézavou, Hamry nad Sazavou a Nové Mésto. V ZUR je zakotven
pozadavek na Géinnou regulaci rozvoje sidel na Gzemi CHKO Zdarské vrchy a
zamezeni rizikiim nekoordinované vystavby z hlediska minimalizace vlivi na Zivotni
prostiedi, krajinu a osidleni.

p.2.2. Sir& dopravni vztahy

Obec Kuklik dopravne spaduje piedevSim k asi 2,5 km vzdaenému regionanimu
centru Snézné (11/ 354) - s moznosti napojeni na Hlinsko (11/354), Poli¢cku a Jimramov
(11/353), piedevSim viak k as 9 km (11/ 354, 13 min.) vzdaenému Novému Méstu na
Moravé s dal&im moznym napojenim na okresni mésto Zd'ar nad Séazavou. (1/19,
Zelezni¢ni trat’ ¢.251).

Svym vyznamem je v dopravnich vztazich naprosto prevazujici silnicni doprava jak v
osobni individualni a hromadné dopraveé, tak v dopravé nakladni. Nejbliz&i Zelezni¢ni
stanice je v Novém Mésté na Moravé natrati ¢.251 Zd’ar nad Sazavou -Nové Mésto na
Moravé - Tignov. Vzddenost ngiblizsiho vyjezdu z D1 je cca 39 km (Métin, 58 min.).

p.2.3. Sir& vztahy technickéinfrastruktury

Zasobeni vodou — V obci dosud neni vybudovana veigina vodovodni sit’ . Obyvatelé
jsou zésobeni vodou z vlastnich domovnich studni, ptipadné je nékolik doma napojeno
na spolecny zdroj vody. Budova obecniho Giadu a bytovy dam se 4 b.j. jsou napojeny
na zdroj vody, ktery byl vybudovéan diivéjSim JZD. Objekty byvalého JZD véetné
uvedeného zdroje vody jsou v majetku firmy Josef Prajsner — Dievovyroba. Penzion
Kukla je napojen na dedovany pramen, ktery vyvéra z byvalé &oly. V r.1993 byla pro
obecni Grad vyprojektovana pramenni jimka na podchyceni uvedeného pramene.

Obec Kuklik neni ¢lenem svazku obci Vodovody a kanalizace ve Zd'ate nad Sazavou.

Odkanalizovani — obec nema vybudovanou celistvou kanalizacni sit. Odpadni vody
jsou individudiné zachycovéany v jimkéch nebo septicich, pripadné bez predcisteni
odtékaji do vodotece. V mistni ¢asti Borina a podd stétni silnice do SnéZzného se
nachazi deStova kandizace, jgjiz technicky stav neni zdokumentovan. Penzion Kukla
méa svoji vlastni ¢istirnu odpadnich vod. Recipientem povrchovych, vycigénych i
ostatnich odpadnich vod je potok FrySavka.

Zasobeni elektrickou energii - elektricka energie pro obec Kuklik je zgistovana ze
systému 22 kV pres distribu¢ni trafostanice 22/0.4 kV :

Nazev vykon vlastnik
OBEC do 400 kVA E.ON
DRUZSTVO do 400 kVA E.ON
U MLYNA do 400 kVA E.ON
PILA do 630 kVA cizi

Rozvody NN jsou pievazné venkovni, s prenosovou schopnosti pro stavgjici odbéry a
rezervou pro omezeny narust. DalSi rozvoj energetickych zarizeni bude zaviset na
rozvoji obce. Zatizeni €. distribugni sité jsou zakreslena v grafické casti UP véetné
prisludnych ochrannych pasem.
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Zasobeni plynem a vytapéni — Obec neni plynofikovéna. Nejbliz&i VTL plynovod je
v soucasné dobé u obce Snézné ( plynovod Dalecin — Snézné ) a u Tii Studni ( Nové
Mésto na Moravé — Jifikovice — Tii Studné ). Obec SnéZzné ma vybudovanu STL
plynovodni sit’, ktera je dostatecné kapacitni i pro napojeni Kukliku.

Objekty penzioni jsou v soucasné dobé vytdpeény elektricky, Dievozavod pouZiva pro
vytapéni odpadni dievni hmotu. Dva rodinné domy maji provedeno vytapéni pomoci
propanu. Nekteré domy maji zplynovaci direvokotle.

p.2.4. Sir§ vztahy USES a dalSich p¥irodnich ekosystémi

Nadregionélni a regiondni uzemni systém ekologické stability

Jihozgpadnim okrajem Gzemi prochézi regiondni biokoridor RBK 1373, na Uzemi
zasahuje regiondni biocentrum RBC 313.

Piirodni poméry:

Objekt ozn. nazev

Bioregion 1.65 |Zdarsky

Podprovincie hercynska

Migracni Uzemi ano — celé uzemi

Biochory 5ZS Hibety na kyselych metamorfitech 5. v.s.

5Do Podmécené sniZeniny na kyselych horninéch 5. v.s.
5VS Vrchoviny na kyselych metamorfitech 5. v.s.

Fytogeograficky | 91 Zdarské vrchy
okres

Klimaticka CH7 Chladna oblast
oblast

Geomorfologické ¢lenéni:

SYSTEM [ PROVINCIE | PODPROVINCIE [ OBLAST CELEK PODCELEK | OKRSEK

Cesko-moravska | Ceskomoravska| Hornosvratecka Pohledeckoskalska
soustava vrchovina vrchovina vrchovina

Hercynsky | Ceska vysogina Zdarské vrchy

Q) UDAJE O SPLNENi ZADANI, UDAJE O SPLNENIi POKYNU PRO

ZPRACOVANI NAVRHU (V PRIPADE ZPRACOVANI KONCEPTU).
Dokumentace byla zpracovana v souladu spozadavky zastupitelstva, zastupci
samospravy obce a schvdlenym zadanim pro zpracovani Uizemniho planu.

R) KOMPLEXNI ZDUVODNENI PRIJATEHO RESENI A VYBRANE
VARIANTY, VCETNE VYHODNOCENI PREDPOKLADANYCH
DUSLEDKU TOHOTO RESENI, ZEJMENA VE VZTAHU K ROZBORU
UDRZITELNEHO ROZVOJE UZEMI.

r.1. Vychodiska ieSeni

PFirodni podminky a krajinny raz

Uzemi obce lezi v ¢lenité krajing Zd'arskych vrchi, kterd je charakteristicka pestrym
stiidanim luk, pastvin, poli, lesi a rybniki, je protkana nepravidelnou siti mezi,
Gvozovych cest, lesikii ¢i skupin stromi a keft. Dodnes s zachovala charakter
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vyvaZzene a svym zpasobem zachovalé kulturni krajiny. Prevladajicim geologickym
podlozZim jsou zde metamorfované horniny krystalinika a moldanubika, rizné typy rul,
migmatita a svora s vlozkami hadci a krystalickych vapenci. Klimaticky patii mezi
chladngjsi, vih¢i a vétrngjSi oblasti. Jako pramenna oblast nékolika ceskych a
moravskych fek (Sazava, Svratka, Chrudimka, Doubrava, Odava) a jako oblast s
cetnymi rybni¢nimi soustavami bylo Uzemi CHKO vyhléSeno za chrédnénou oblast
prirozené akumulace vod.

Lesem je dnes Uzemi pokryto as z jedné poloviny. Prirozeny jedlobukovy les je
vétSinou nahrazen smrkovymi monokulturami. Oblast |ze obecné charakterizovat jako
floristicky chudou, s charakteristickym zastoupenim horskych a podhorskych
elementt. ZvI&sté cenna jsou spolecenstva raddini&’ a vihkych raSelinnych luk s
vyznamnym  vyskytem fady chranénych a ohroZenych  druha  rostlin.
(www.zdarskevrchy.cz).

r.2. Rozvojové piredpoklady obce

Oblast Zd'érskych vrchii, kde se nachézi obec Kuklik, je oblibenou rekreaini oblasti
obyvatel jizni Moravy a zeména mésta Brna. Obec s zachovava vlastni svébytnost a
typicky réz. Rozvoj bydleni a zem¢délské vyroby je tlumen drsnéjSim podnebim a
omezujicimi zgmy ochrany prirody. Uzemi obce ma znaény rozvojovy potencid jako
rekreacni Uzemi, sohledem na dana omezeni je tieba preferovat zefména ekonomické
vyZiti stévajicich kapacit a omezeny rozvoj hromadné rekreace.

Dle SLDB 2001 (S¢itani lidu, domi a byti) zde Zilo 173 obyvatel a v obci bylo 75
domd, z toho 42 obydlenych (42 RD, 1bytovy dam, celkem 52 obydlenych byti a 32
douzicich k rekreaci). Celkovy pocet obyvatel v obci k 31.12.2007 byl 164. Pramérny
vék obyvatd je nizky — 36 roka (zdroj. www.mésta.obce.cz).

V pii&tim obdobi je proto kladen diraz na zlepSovani podminek pro bydleni a vytvareni
piedpokladi pro jeho dalSi a rozvoj v oblasti rekreace v souladu se zgmy ochrany
piirody. Plochy pro ekonomické aktivity jsou stabilizovany a nebudou se dae
rozSiovat. Zakladnim predpokladem udrZitelného rozvoje je prozirava ochrana
piirodniho a kulturniho dédictvi v rovnovaze s naroky rekreace a stavebniho
rozvoje pro bydleni.

r.3. Varianty umisténi plosného rozvoje

Varianty umisténi ploch pro novou vystavbu byly v prabéhu zpracovéni Gzemniho
planu projednévény se zéstupci samospravy obce a spravou CHKO Zdarské vrchy.
Vydedné ieSeni je v dané dobé¢ vyvaZzenym kompromisem mezi zgmy stavebniho
rozvoje a ochrany piirody. Zastavitelné plochy byly navrZzeny mimo plochy, kde by
mohlo dojit k vyraznému poSkozeni prirodniho prostredi a krajinného razu.

S) UMISTENI PLOCH A RESENi VEREJNE INFRASTRUK TURY

S1. DOPRAVNI INFRASTRUK TURA

Soucasny stav silniéni sité

Katastralnim tizemim obce Kuklik prochazi silnice:

11/ 354 Predhradi - Svratka - Snézné - Nové Mésto na Moraveé

V katastru obce (v zastavbé i mimo) se Sitka vozovky silnice 11/354 pohybuje kolem
6,0 m (v kategorii S7,5) a je tvorena poskozenym asfaltovym kobercem s vyjimkou as
200 m dlouhého Useku kolem noveé rekonstruovaného mostu ¢. 014 - 375.

Pratah obci silnice 11/354 neni na vétsiné délky stavebné odliSen v poZadovaném typu
MO2 10/7,5/50, resp. MO2k 7,5/7,5/30. Prostorové usporadani okolni zastavby
umoziuje spojité Upravy v celé délce, ale vedeni trasy pievézné v naspu jednak ztézuje
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rozSireni o potiebny chodnik a dale velmi znesnadnuje pripojeni MK, zejména z udolni
strany. Naléhavost feSeni dopravnich zavad (viz textova ¢ést UP) bude zéviset na
tendencich intenzity dopravy na piedmétné komunikaci, v soucasnosti ve vetSing
pripadti vyhovi regulace dopravy dopravnim znatenim. Existujici dopravni zavady
jsou navrzeny teSit. Dopravni zavady jsou vymezeny.

S¢itani dopravy

Celostatni s¢itani dopravy probéhlo v roce 2005 v katastru obce na stanovisti ¢. 6 -
3440 a byly ziskany nésledujici hodnoty (S = 1390, T = 169, M = 8, O = 1213), které
byly déle vyuZity na posouzeni hlukové hladiny v katastru obce.

PoZadavky na vyhledové reSeni silniéni sité

Ve vyhledovém reSeni silni¢ni sité se v katastru obce dle Ustniho vyjadieni prislusnych
sprévnich organi neocekévaji vyraznéjsi zmeny jiz stabilizované stévajici silnicni sité s
vyjimkou odstranéni existujicich dopravnich zavad a pribézné Upravé komunikaci v
ttidach, pozadovanych CSN 73 6101 Projektovani silnic a danic, pripadné CSN 73
6110 Projektovani mistnich komunikaci.

K ategorizace silnic

Dle kategorizace silni¢ni sité dle zasad CSN 73 6101 "Projektovani silnic a dalnic" se
mimo zastavéné Uzemi predpoklédaji postupné Upravy vSech silnic v kategorii
S 7,5/60.

V zastavéné &asti obce byl v souladu s pozadavky CSN 73 6110 ,Projektovani
mistnich komunikaci“ zafazen silni¢ni pratah 11/354 ve funkéni skupiné C (obsluzna),
které odpovida typ MO2 10/7,5/50, vyjimecné MO2k 7,5/7,5/30 (mimo zastavbu).
PoZadovany stav je na ¢asti pratahu dosazen. Konkrétni zavady jsou oznaceny (DZ
1,2). Ochranné pasmo mimo prujezdny Usek zastavénou ¢asti obce ¢ini u silnic 11. tiidy
15 m od osy (Silni¢ni z&kon ¢.13/1997 Sb.)

Rozhledové pole u kiizovatek (silnice a MK) bylo posuzovéno dle CSN 73 6102:2007,
kap.5.2.9.2.

Sit’ mistnich komunikaci

MK v obci lze vétSinou zaradit do funkeni skupiny D1 - zklidnéné se smiSenym
provozem. U zklidnénych MK je nevyhovujici jak Sitkové usporadani (Sitka v3ak
neklesd pod 5,0 m), tak i technicky stav konstrukce vozovky, kterou v od centra
vzdadengjSich lokalitach tvoii penetracni makadam, prechéazejici ve Stérk (oznaceno
jako DZ 4). Upravy konstrukce vozovky ¢astesné jiz probihaji. Do funkéni skupiny C
(obdluznd) - typ MO 2k6/6/30, resp. MO2k-/5,5/30 je zafazena MK, spojujici 11/354
s obci Odranec.

V obci byl zpracovan Pasport pozemnich komunikaci a dopravniho znaceni
(URBANIA s.r.0. Brno, kvéten 2008) — viechny MK jsou zarazeny ve Il1. téidé. Dil¢i
Upravy uvniti zastavéného Uzemi obce je nutné provadét dle tohoto pasportu.

Doprava v klidu

S ohledem na malou kapacitu vétSiny objektti ob¢anské vybavenosti v obci je vypocet
dle CSN 73 6110 problematicky, parkovaci plochy je nutno navrhovat spie podle
potieb jednotlivych objekta.

Vypocet koeficientu pro pirepocet poétu potiebnych stani pro obec - informativni

stupen velikost  sidel.  dtvaru | Index dostupnosti | vysledny
automobilizace (pocet obyvatel) koeficient
3,0 do 20 000 1

0,84 1 1 0,84=1,0
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Soucasny a poZzadovany stav parkovist’ je zachyceny v nadedujici tabulce

druh objektu Gcel.jed./1stani | potieba | skutecny stav
ou 25 m 4 4 pred objektem, vyznait
obchod 50m 2 3 pred objektem, vyznacit
Rest./hotel Kukla 4/ luzko 20 20 pred objektem
Rest./hotel Na Mlyng 4/ lazko 8 10 pied objektem
Rest./hotdl ....... 4/ luzko 3 5 pied objektem
pila 4 zaméstnancii 5 6 v objektu

Veiglna hromadna doprava osob
Svym vyznamem je v dopravnich vztazich naprosto prevazujici silni¢ni doprava jak v
osobni individudni a hromadné doprave, tak v dopraveé nékladni.

- Autobusova doprava:
V katastru obce se nachézi 2 zastévky, kazda s jednim pristteSkem a jednostrannym
rozSirenim. U zastavky v obci jsou vybudovany dva nenormové zdlivy, z nichZ je cést
jednoho ¢astecné vyuZzivana jako parkovisté. Dochézkové vzdaenosti jsou vzhledem k
charakteru zéstavby pro vétSinu objektt nevyhovujici.

- Zelezniéni doprava:
Katastrem obce neprochézi trat CD. Ngblizs Zelezniéni stanici je v as 10 km
vzddeném Novém Mésté na Moravé natrati ¢.251 Zd'ar nad Sazavou -Nové Mésto na
Moraveé - Tisnov.

U¢elova doprava

Ucelové komunikace v katastru slouzi predevdm zemedsiské a lesni vyrobé. Cesty
jsou pomeérné kvalitné vybudovény, nedostatecna je vSak jeich praubézna Udrzba a
napojeni na silnice. Zemedélské objekty jsou umistény na jiznim okraji obce s primym
napojenim na sténi silnici 11/354, komunikace je z davodu dalSiho napojeni objekta v
obci oznacena jako MK. Jako UK je naopak zarazena zpevnéna polni cesta smérem na
obec Kratka (11/353).

Jiznim okrgem katastru prochazi lesni cesta, spojujici kiizovatku silnic 11/354 a
111/35413 s obci Konikov. V&echny tyto UK maji zpevnénou konstrukci z penetracniho
makadamu o Sitceas 4,0- 5,0 m,

Jako UK Ize v souladu se zpracovanym Pasportem pozemnich komunikaci zaradit i
pokratovani MK — vétSinou pouze lehce zpevnéné. Ostatni polni cesty jsou pouze
lehce zpevnéné Stérkem, piipadné vyjeté v hling. Jejich funkce ¢asto splyvas MK.
Rozvoj a Uprava dopravné - technickych parametra (Sitkové Upravy, zesileni
konstrukce, fadné odvodneni) UK je zévidy na jeich dal§im vyuZiti. Nevyhovujici
napojeni na silnice je hodnoceno jako DZ 3.

Pési a cyklisticka doprava

- P&si trasy
V obci je navrzeno vybudovani chodniku u pratahu 11/354 (jeho absence je uvedena
DZ 1). Samostatné chodniky/pesSi stezky se ¢astecné vyskytuji jako spojnice/zkratky
MK. U MK ve funkéni skupiné C a D 1 chodniky negjsou, coz vzhledem Kk intenzité
dopravy ajegjich zarazeni jako zklidnéné nelze povaZzovat za zavadu.
Katastrem obce prochazi znatend turisticka stezka (Zlutd) z Odrance do Studnice a ¢ast
dlouhé zelené napiic Zd’arskymi vrchy od Policky az k Virské nédrzi a déle.
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- Cyklisticka doprava
Intenzity cyklistické dopravy odpovidaji okolnimu terénu, s ohledem na niz§i zéa¢ze
motorové dopravy v feSeném Uzemi je mozZno ji vést spoledné s touto dopravou po
sinici 11/354, mistnich a predevdim Gcelovych komunikacich. Intenzity cyklistické
dopravy jsou pormerné vysoké vzhledem k tradici cykloturistiky vtomto regionu.
Jiznim okrgjem katastru vede zna¢ena cyklotrasa ¢. 1 (Prazskd), dalSi neznatend trasa
prochazi od Odrance na Krétkou..

Vliv dopravy na Zivotni prostiedi

Hladina hluku z dopravy ve venkovnim prostoru je stanovena vypoétem podél pratahu
silnice 11/354 zastavénou ¢asti obce v pramérné vzdaenosti 15 m od osy komunikace a
vysce 1,5 m nad terénem.

NejvySSi pripustné hladiny hluku z dopravy ve venkovnim prostoru jsou stanoveny ve
smyslu Natizeni vliddy o ochrané zdravi pied nepiiznivymi U¢inky hluku a vibraci ¢.
148/2006 ze dne ze dne 1.6.2006. Podle tohoto predpisu je nejvysSi ekvivalentni
hladina akustického tlaku A ve venkovnim prostoru pro Ucely Uzemniho planovani
stanovena v hodnoté L aeqr = 50 dB. Po zapocteni korekci dle prilohy ¢. 3 A, odstavec
¢.3 je v okoli pratahu silnice 11/405, ktera je zafazena jako hlavni pozemni komunikace
ngvySSi pripustnd 24 hodinova dlouhodoba ekvivaentni hladina L 4, rovna 60 dB,
noc¢ni dlouhodoba ekvivalentni hladina L, potom 50 dB - vypoctené hodnoty jsou
uvedeny v nasleduijici tabulce.

oznaceni Lden-dB(A) 2005 Lnoc-dB(A) 2005 ls0/50 dB(A)- |60/5odB(A)-
sinice 2005 (m) 2025 (m)
[1/405 54,8 49,2 6/12 7/13

Pro silnice byla informativné stanovena izofona pro rok 2005 a ve vyhledu roku 2025.
Zadna z izofon nepresahuje ochranné silniéni pasmo 15 m. Vypocet hladin hluku je
proveden dle novelizované metodiky pro vypocet hluku ze siniéni dopravy,
zpracované RNDr. MiloSem Liberkem a kolektivem - Praha 2005 a je prilohou této
zpravy. PresngjSi stanoveni hlukové hladiny v obci je nutno ovérit  podrobnéjSim
rozborem a hlukovou studii.

S2. TECHNICKA INFRASTRUK TURA

S2.1. ZASOBOVANi VODOU

Soucasny stav

V obci dosud neni vybudovana vereind vodovodni sit. Obec Kuklik neni ¢lenem

svazku obci Vodovody a kanalizace ve Zd'are nad Sazavou.

Obyvatelé (cca 180 osob) a uzivatelé chalup (max. cca 90 — 120 osob) jsou zasobeni

vodou z vlastnich domovnich studni, piipadné je nékolik doma napojeno na spolecny

zdroj vody.

VyznamngjSi mistni vodovody jsou:

- Vodovod Kuklik — Botina, ktery mé& vodopravni povoleni.

- Budova obecniho Uradu, bytovy dim se 4 b.j. a ared firmy Pragjsner jsou zasobeny
samostatnym vodovodem, ktery byl vybudovan driveéjSim Statnim statkem. Objekty
byvalého Stétniho statku, veéetné zdroje vody jsou v majetku firmy Josef Prajsner —
Dievovyroba.

- Penzion Kukla ma rovnéz samostatny vodovod, ktery je napojen na sledovany
pramen, ktery vyvéra z byvalé soly.
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V r.1993 byl zhotoven na objednavku obce projekt (ing. Kejnovsky, Jihlava) na vyuZiti
pramene z byvalé stoly jako zdroje vody pro obecni vodovod. ProtoZe mistni vodovody
sta¢i dosud pokryvat potiebu vody obyvatel v Kukliku a také z finan¢nich davodu,
k redlizaci uvedeného projektu dosud nedodo.

Plan rozvoje vodovoda kraje Vysoéina (PRVK) uvédi, Ze pokud vznikne v Kukliku
potteba napojit se na verejnou vodovodni sit’, bude to na vodovod z obce Snézné, ktera
je zésobena ze zdroje o vydatnosti 3,5 I/s. S vyuzitim vodniho zdroje z byvalé Stoly
PRVK uvaZzuje ale mgji z ného byt zasobeni obyvatelé Odrance a RoZeneckych Pasek.
Duvodem byla patrné vydatnost tohoto zdroje, ktera je v PRVK uvéadéna hodnotou 1,0
— 1,5 I/s, které by dohromady pro Kuklik, Odranec a RoZenecké Paseky vyhledoveé
nestagily. CHMU uvédi v3ak u tohoto zdroje hodnotu 2x vy&i - 3,0 I/s. Koncepce
uvedend v PRVK je jiz zapracovana do névrhu Gzemniho planu obce Vécov, jgjiz
soucasti je Odranec a RoZenecké Paseky.

Podle PRVK kraje Vysocina se predpoklada specificka spotieba vody do roku 2015 pro
obce od 150 do 500 ob. v rozsahu od 50 — 110 l/og/den. Primérna specifick& potieba
vody fakturované domécnostem v kraji Vysocinav roce 2002 byla 79,5 |/ob/den.

Mistni zdroje vody, jgich kvalita a ochranna pasma

Katastrdni Uzemi obce se nachazi v hydrogeologickém rajonu (vodnim Utvaru
podzemnich vod) ¢.65601 v krystaliniku povodi feky Svratky. Mistni vodni zdroje jsou
v horninach krystalinika, proterozoika a paleozoika. Zdroje vody, které se v této oblasti
nachazi jsou mélo vydatné a maji zvySeny obsah radioaktivniho plynu radonu, ktery se
v domécnostech uvolnuje do ovzdusi zvI&ste pii myti a prani.

Nejvice zdroji vody (domovni kopané studny) se nachézi v oblasti nad mistni ¢asti
Borina. Jsou zde vyznamngjSi zdroje vody, ze kterych je zasobovano vice obyvate!:

- zdroj, zasobujici bytovy dim, OU, penzion Namlyné a aredl firmy Prajsner,

- zdroj skupinového vodovodu Kuklik — Botina.

Na Uzemi katastru obce se nachézi dva sedované zdroje vody. CHMU Brno zde
deduje 1x tydne teplotu a vydatnost a 2x ro¢né jsou provadény rozbory vody:

PB 147 — u byvalé &toly, pramérna vydatnost — 3 I/s (je vyuZivano penzionem Kukla)

PB 148 — v lese nad loukami Sladkovo, pramérna vydatnost — 2 I/s

Na severnim okrgi katastru se nachazi vodni zdroje, které jsou vyuzivany
zemédélskym druzstvem Snézné pro hospodaiské objekty ve Viiti.

Ochranna pasma

Zdroje vody, které jsou v souc¢asné dobé vyuzivany nemaji charakter zdroji vody pro
hromadné zésobovéani obyvatel pitnou vodou, nemaji vyhlaSena ochranna pasma a neni
pravidelné dedovana jgjich kvalita a vydatnost. Pristup neni chrédnén oplocenim.

Zdroje, které jsou sSedovany HMU maji dle rozhodnuti VLHZ Vod.798/84-Ca
ochranné pasmo 100 m. Jak&koli cinnost, kterd by ohrozila dedované vodni zdroje
musi byt oznémena HMU Brno.

Prakticky celé katastrdni Uzemi obce se nachazi v PHO IIl. vodarenské néadrze Vir.
Pasma byla vyhléSena rozhodnutim JNKNV OVLHZ ze dne 26.11.1986. V soucasné
dob¢ probiha revize ochrannych pasem.

Mala ¢ast jizniho okraje katastralniho Uzemi se nachézi v PHO I11. vodniho zdroje na
Svratce v Brné-Pisarkéch.

Akumulace vody
V soucasné dob¢ se v obci nenachézi Zadnd akumulace pitné vody. Podle PRVK mé
byt obec napojena na vodojem Snzné (100 m*— 722,0/719,22 m.n.m.).
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Dle CSN 75 5401 neméa max. doporuceny hydrostaticky tlak prekracovat hodnotu 60 m
(0.6 MPa). V odavodnénych pripadech maze byt az 70 m (0,7 MPa). Min. doporuceny
hydrostaticky tlak mé& mit v misté napojeni vodovodni pripojky hodnotu 15 m (0.15
MPa) pii zéstavbé do dvou nadzemnich podiazi. U hydrantu pro odbér poZarni vody
méa byt podle CSN 73 0873 zgi&én staticky pretlak ngméng 0,2 MPa (20m). P¥i
odbéru nema pietlak poklesnout pod 0,05 MPa (5 m).

nejvy3e poloZena zastavba v obci 690,0
nejniZe poloZendé zéstavba v obci 630,0
Vodojem Snézné 722,0/ 719,22 m n.m.

V odojem Odranecka (pro pripad vyuZiti vlastniho zdroje vody) 705 m n.m.

Pt napojeni na vodovod SnéZzné, bude nutné na privodnim tadu osadit pred obci
redukeni ventil. Pri napojeni na vodojem Odraneckd, budou tlakové pomeéry v siti
vyhovujjici.

Jako zdroj poZérni vody slouzi v soucasné dobé potok FrySavka. Skupina domi v ¢asti
v Kouté a Dvir ma pro tento Ucel ziizenou malou vodni nédrz. V ostatnich ¢astech
Kukliku se objekty nachazi ve vzddenosti do 600m od potoka FrySavka, Bilého potoka
(CSN 73 0873 — Zasobovani pozérni vodou). Normové hodnoty nespliiuje Dievozavod.

Nouzove zasobovani (dle PRVK)

- UZitkova voda - Obec bude zasobena uZitkovou vodou z vefginych i soukromych
studni. Dle mapy radonového rizika |ze predpoklédat v této vodeé vysoky obsah radonu.
- Pitna voda - Obec bude zasobena dovozem balené vody - potieba 1,73 m3/den.

Navrh

- Overit samostatnou studii vyhodnost koncepce zasobovéani vodou, ktera je pro obec
uvadéna v PRVK tj. napojeni na mistni sit’ v obci Snézné. V piipadé, Ze bude
vyhodnéjsi jiné reSeni (vyuzivani pramene z byvalé stoly), je zapotiebi je projednat
a odsouhlasit s okolnimi obcemi a osadami a provést zménu PRVK. Pri pridélovéni
statnich dotaci je nutné prokézat soulad zamy3ené investice s PRVK.

- Jedtlize bude vyuzivan pramen z byvalé &oly, bude nutné provést jeho stavebng-
technické zabezpeceni, stanovit ochranna pasma a ziidit nad obci naleZitou
akumulaci vody v novém vodojemu Odranecké o obsahu 2x50 m®

- Trvale dedovat (kontrola aespon 1x ro¢ng) mistni zdroje vody (kvalitu a
vydatnost) a udrZovat technologickou a stavebni ¢ast vodnich zdroji v
provozuschopném stavu. V dané oblasti je zapotiebi dedovat také obsah
radioaktivniho radonu ve vodé a pri zji&téni objemové aktivity vétsi nez 300 B/l
nepouZivat tuto vodu na myti a vaieni bez ndeZitého vétrani mistnosti. Pravé pri
myti a vareni se z vody do ovzdusi uvoliiuje radon, vytvari se kratkodobé produkty
piemény radonu, jejichz vdechovani prispiva k ozéfeni osob a ke zvySenému
vyskytu rakoviny plic. Pfi hodnotach vétSich nez 1000 Bg/l se pouZivéni vody jiz
nedoporucuje a je nutné zgjistit jiny zdroj vody.

- Stavgjici i nové vodovodni fady zajigtit fadnym majetkopréavnim vyporadanim s
majiteli pozemka.

- Pro odbér podzemnich a povrchovych vod je zapotiebi mit fadné povoleni
vodopravniho Uradu. V pripadé nedovoleného odbéru mohou byt udéleny pomeérneé
vysoké pokuty. Je tieba se informovat se na Vodopravnim Uradu v Novém Mesté
na Moravé (Oddéleni vodniho hospodaistvi) a nebo na www.zanikpovoleni.cz .

Ochranné pasmo vodovodu
Podle zékona ¢. 274 / 2001 Sh. O vodovodech a kanalizacich
je ochranné pasmo vodovodu do DN 500 od vnéjsiho lice potrubi 1,5m
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S2.2. ODKANALIZOVANI OBCE

Soucasny stav

Podle PRVK Kraje Vysocina a sdéleni obecniho Ufadu nema obec vybudovanou
kanalizacni sit. Odpadni vody jsou individudiné zachycovany v jimkéch nebo
septicich, pripadné bez jakéhokoliv predcisténi odtékaji do vodoteti. Tento stav, spolu
sogtatnimi sidly do 500 obyvatel v povodi vodarenské nadrze Vir a také sploSnym
znecistenim ze zemedglstvi, tvori 80% zneci&éni VN Vir, kde kvalita surové vody, na
vstupu do Upravny vody, jiZ dnes nevyhovuje normovym pozadavkam.

V mistni ¢asti Borina a podél statni silnice do SnéZzného se nachazi deStova kanalizace,
jgjiz technicky stav neni zdokumentovan. V obci nejsou vyznamni producenti
odpadnich vod. Penzion Kukla mé svoji vlastni ¢istirnu odpadnich vod.

Podle PRVK je v obci je uvazovano s vystavbou nové splaskové kanalizace a
s ¢istirnou odpadnich vod.

Navrh

- Redlizovat vystavbu obecni ¢istirny odpadnich vod (COV) u potoka FrySavka, pod
mistni ¢asti Botina a v obci vybudovat splaskovou kandizaci. Vzhledem ke znacné
roztrousené zastavbé obce, bude vhodné provést posouzeni rozsahu splaskové
kanalizace samostatnou studii. Z odlehlgiSich ¢asti (napr. V Kouté, Dvir, Chobot)
spladkové vody na COV dovézet. Podle projektu , Cisté povodi Svratky* se po¢ita
sfeSenim této problematiky do roku 2015 — 2020. ReSeni je nutné projednat
piedem na Odboru lesniho a vodniho hospodarstvi a zemédélstvi KU kraje
Vysogina z hlediska souladu s PRVKUK adle potieby zajistit jeho zmenu.

- Pri vystavbé kanalizace bude nutné dbét na to, aby &térkopiskové obsypy potrubi
byly preruSovany nepropustnymi hrézkami a nedochazelo k odvodiovani Gzemi
podél tras kanalizace.

- Owetit technicky stav stavajici kanalizace pro odvadéni destovych vod a dohledat
veskera platna rozhodnuti na jgjichz zékladé byla kandizace vybudovéna, piipadné
poZéadat o nove vodopravni povoleni.

- De&ové vody vcelé obci v maximdlni moZzné mire uvédét do vsaku, jimat a
Uceloveé vyuzivat (zélivka apod. - podle vyhldsky ¢.501 / 2006 Sb. O obecnych
podminkach vyuzivani Gzemi, § 21, odst. 5 ¢) se stavebni pozemek vymezuije tak,
aby na ném bylo vyfeSeno vsakovani deStovych vod, nebo jeich zdrZzeni na
pozemku Vv kapacit¢ 20mm denniho Uhrnu srézek, pied jegjich vypousténim do
kanalizace pro verginou potiebu),

- Obnovit zanesené prikopy a propustky.

- Zapsat do katastru nemovitosti vécna biremena pro trasy stévajici kanalizace, zgjistit
fadné povoleni Vodopravniho Giadu pro vypousténi vod do vod podzemnich a
povrchovych vod za soucasného stavu i po redlizaci celého systému (v pripadé
nedovoleného vypousténi mohou byt udéleny pomeérné vysoké pokuty).

- Jetieba, aby se kazdy informoval na VVodopravnim Uradu Novém Mésté na Moravé
(Oddeéleni vodniho hospodéistvi ) nebo na www.zanikpovoleni.cz.

Ochranna pasma

- Podle zékona ¢.274 / 2001 Sh. O vodovodech a kanalizacich
je ochranné pasmo kanalizace do DN 500 od vngjsiho lice potrubi 1,5m

- Mezi COV a souvidou bytovou zéstavbou se vymezuje pasmo ochrany prostiedi
podle doZeni odpadnich vod, technologie ¢i&éni a dalSich konkrétnich parametri
zatizeni. Jeho provozem nesmi vznikat hygienické zédvady a nesmi byt ohroZeny
dalsi z&konnymi piedpisy chranéné zgmy. Orientacni OP je vyznateno v grafické
¢ésti Uzemniho plénu.
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S2.3.VODNi TOKY A PLOCHY

Vodni toky v katastru obce

Z hlediska ¢istoty vod se k.U. Kuklik nachézi (stejné jako vétsi ¢ést Ceskomoravské
vysociny) ve zranitelné oblasti.

Zranitelné oblasti jsou § 33 z&kona ¢. 254/2001 Sh. o vodéach a o zméné nekterych
zékonu (vodni zékon) definovany jako Uzemi, kde se vyskytuiji:

a. povrchové nebo podzemni vody, zefména vyuzivané nebo uréené jako zdroje pitné
vody, v nichZz koncentrace dusi¢nanii piesahuje hodnotu 50 mg/l nebo mohou této
hodnoty dosahnout, nebo

b. povrchové vody, u nichz v duadedku vysoké koncentrace dusicnana ze
zemédélskych zdroji dochézi nebo miZe dojit k nezédoucimu zhorSeni jakosti vody.

Z hlediska planovani vodniho hospodarstvi se katastrani Uzemi Kuklik nachézi v
oblasti povodi Dyje, v Utvaru povrchovych vod tekoucich ID 41304000, coz je povodi
feky FrySavky po Usti do Svratky.

Zpracovany navrh Planu oblasti povodi Dyje byl podle 8§12 odst.1 aZ 5 vyhlasky ¢.
142/2005 Sh., o plénovéni v oblasti vod, predioZzen ke schvéleni Gzemné prisusnym
krajskym Uradtim a od 1.7.2008 do 31.12.2008 byl zverejnén pro podavani pripominek.
Na Zadném z vodnich tokt na katastru obce neni vyhlaSeno zatopove Uzemi.

CHOPAYV — Uzemi obce se nachazi v chrénéné oblasti prirozené akumulace povrchové
vody Zd'arské vrchy.

Pirehled vodnich toka na Uzemi obce:
FrySavka (vyznamny vodni tok —VVT, dle vyhlasky M Z 470/2001 Sb.)

|dentifikétor toku 10100246

Néazev toku FrySavka
Délkatoku [km] 22.548 km
Sprévce Useku toku Povodi Moravy s.p.
CHP 4-15-01-022

PrevaZznd ¢ast katastru obce se nachazi v povodi potoka FrySavky. Potok protéka
prirozenym korytem, udolnici mezi loukami. VIéva se v Jmramové do Svratky, ktera
vtéka do vodarenské nadrze Vir. Svratka je po profil piehrady Vir vyhlaSena jako
vodarensky tok.

V ¢&sti Gdolni nivy vodniho toku FrySavka je pripravovano vyhléSeni evropsky
vyznamna lokality Natura 2000. Na hranicich skatastrem SnéZzné je na toku jez, ze
kterého odboc¢uje nahon pro byvaly hamr (do roku 1874) ve Vii&i (dnes penzion
Pansky dam). Potok FrySavka se v drivéjSich dobach jmenova Viist'. Povodi FrySavky
je zatazeno do tzv. Zelené knihy (Mezinarodni unie pro ochranu ptirody a prirodnich

zdroji - [TUCN).

Bily potok

| dentifikator toku 10106836
Nazev toku Bily potok
Délkatoku [km] 2,741 km
Spravce Useku toku Lesy CR, sp.
CHP 4-15-01-025
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Chobotsky potok

| dentifikator toku 10107622

Nazev toku Chobotsky potok
Délkatoku [km] 2,524 km

Spravce Useku toku Lesy CR, sp.

CHP 4-15-01-024
Kratky

| dentifikator toku 10108928

Néazev toku Kréatky
Délkatoku [km] 2,254 km
Spravce Useku toku Zemgdélska vodohospodarska sprava
CHP 4-15-01-026

Nahon (pro byvaly hamr ve Snézném — V¥i&ti)

| dentifikator toku 10149162
Néazev toku nahon
Délkatoku [km] 0.288
Spravce Useku toku ostatni

CHP 4-15-01-026

Zdroj informaci: V odohospodarsky informacni portal
(http://www.voda.gov.cz/portal/cz/).

Vodni plochy v katastru obce

V katastru obce se v dnedni dob¢ nachézi pouze dvé malé vodni nédrze, které douzi
jako pozarni nadrze. Jedna je v mistni ¢asti Kout adruhav mistni ¢asti Dvar.

Na potoce Krétky je v ramci UP navrZena plocha pro novou vodni nédrz. Jedna se o
nédrz vicelcelovou. Brehové porosty, které budou zaloZeny budou jako interakéeni
prvky soucasti USES. Funkce nadrze bude kromé funkce ekostabilizujici, estetické a
krajinotvorné zeména vodohospodarska (akumulace a regulace odtoku povrchovych
vod) v souladu se zamérem optimalizace a stabilizace vodniho rezimu krajiny. Nadrz
nebude povolovana pro intenzivni hospodaiské vyuziti ani pro rekreacni funkce.

Akumulace povrchovych vod je v souladu sPolitikou Uzemniho rozvoje 2006,
schvalené usnesenim viady ¢.561/2006 a pripravované Politiky Uzemniho roku 2008.
Zpusob hospodareni s vodou zésadné ovliviiuje ekologickou stabilitu krajiny. V feSené
oblasti dodo v predeSiém obdobi k naruSeni prirozeného vodniho reZzimu necitlivou
Upravou toka a budovanim rozsahlych melioracnich systéma. Pri jejich projekci bylo
hlavnim cilem ziskani puady vhodné pro rostlinnou vyrobu. Opatieni zpuasobily
urychleni odtoku povrchovych vod, coZ se negativné projevuje v dob¢ tani apfi
velkych srézkach.

Cilem navrZenych opatieni je

- nastaveni vodniho rezimu, ktery se stane zakladem stabilni ahodnotné kulturni

krajiny,
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vytvoreni podminek pro sniZeni znecigténi povrchovych vod,

ve spojitosti sdaldimi revitalizaénimi zésahy a budovanim prvka USES pisobit na

okolni méné stabilni nebo nestabilni krajinu.

Pri vystavbé nédrze je nutné dodrzZet tyto zavazné podminky:

- vyzadat s arespektovat poZadavky organi ochrany prirody,

- brehy vodnich nadrZi kromé nutnych technickych objektt provést jako nezpevnéné,
zatravnéné, rozsah zpevnénych ploch bude minimalizovan (komunikace apod.)

- vykécené dieviny nahradit vysadbou ndhradni zeleng.

Pro provoz nédrzZe je tieba zpracovat provozni a manipulacni tad, zajistit, aby zpusob

hospodateni odpovidal témto fadim a byl vykonavan technicko-bezpecnostni dozor

vodniho dila.

Doporuéeni

- Zachovat stavgjici funkce nadrzi, owvérit zda zpasob hospodaieni odpovida
schvadlenému manipula¢nimu f&du a zda je vykonavan technicko-bezpe¢nostni
dozor vodniho dila.

- Redlizovat navrzenou vodni n&drZ véetné doprovodnych staveb a opatteni.

- Revitalizovat potok Kréatky pod novou nédrzi spolecné s revitalizaci prilehlych luk.

Ochranna pasma pro umist’ovani staveb v blizkosti vodnich toki, rybnika a jezer
Ochranna pasma negjsou v soucasné dobe taxativné v legidativé vymezena. Podle z&k.
¢.254/2001 Sb. O vodéch je stanoven manipula¢ni pruh podé vodniho toku, ktery
spravci toku mohou po dohodé s viastniky pozemku uzivat ato u drobnych VT do 6 m
(manipulacni pruh). Vodopravni Uiad maZze na z&kladé poZadavku vlastnika vodniho
dila stanovit ochranna pasma. Vlastnici okolnich pozemka maji vsak nérok na
majetkovou djmul.

S2.4. PROTIEROZNi OPATRENI

Na erozné¢ ohroZenych plochéch je tieba realizovat stavebnétechnicka opatreni ke
zmirnéni erozniho ohrozZeni. Pro upresnéni technického feSeni je treba provést
podrobné posouzeni erozni ohroZenosti a odtokovych pomeérd, protierozni Ucinek
budou mit i doprovodna zelen ainterakeni prvky.

Na zemedelsky obhospodarovanych plochéch je treba na vSech pozemcich katastru
dodrZovat standardni protierozni opatieni a to piedevSim v oblasti agrotechnické a
organizacni. Vyrazné protierozni U¢inky maji picniny, zejména vojtéska a traviny,
naopak ohroZeni erozi zvy3uje péstovani Srokoradkovych plodin. Pri spravném pouZiti
jsou osevni postupy vyznamnym prostiedkem k ochrané pudy pred erozi. Vlastnici a
uZivatelé puady jsou povinni dodrZovat ustanoveni Zakona o ochrané zemedélského
pudniho fondu 334/92 Sb , predevSim ¢ésti. 1. Hospodaieni na zemedélském padnim
fondu 83 a ¢asti I11. Zasady ochrany zemeédélského pidniho fondu.

35



Agrotechnicka opatieni — doporuc¢ené kultury (dle prirodniho stanovi&teé):

Sklon Stupeii erozni R
pozemku ohroZenosti Druh kultury*)
0-5% neohrozena pada Okopaniny,fepa, kukufice a vSechny ostatni

plodiny erozné nachylné

Obiloviny, plodiny erozné nachylné pouze
v kombinaci pasového dtiidani plodin, nebo
realizace technickych PEO

mirn¢ ohrozena pada
5-14%

Jetel, vojtéska, picniny ( obiloviny pouze
v piipadé  pésového stiidani  plodin, nebo
realizace technickych PEO

stiedné  az  vyrazné
14-21% | ohrozena pada

21-3609% | ohrozena piida Zatravnéni, piipadné jeteloviny

nad 36 % katastrofang ohrozena salesneni

pady

Pozn.: *) vybér plodin se lisi dle piirodniho stanovi&té

S2.5.ZASOBOVANI PLYNEM

V UP jsou navrzeny rozvody STL plynovodu s napojenim na STL sit' v obci Snézné
v souladu s diive zpracovanou projektovou dokumentaci pro Uzemni tizeni. Po jgim
vybudovani by byla sit’ rozSirovanai pro potieby nové vystavby.

Jako vhodné feSeni je mozné vyuzZivat kwvytapeéni dievni hmotu. Navrhujeme
vyhodnotit razné varianty a vybrat nejvyhodnéjSi a perspektivni feSeni (napiiklad
centrani doprava a zpracovéni direvni hmoty ve spole¢ném obecnim zatizeni atd.).

Ochranné pasmo plynovodii dle § 68 zakona &. 458/2001 Sh.

- do DN 200 4m
- nad DN 500 12m
- STL v zast. Uzemi obce 1m

Stavebni ¢innosti a Upravy terénu v ochranném pasmu Ize provadét pouze s piredchozim
pisemnym souhlasem dodavatele, ktery odpovida za provoz prisiusného plynarenského
zarizeni.

ZDROJE INFORMACI (kap. S2.1.—S2.3))

- Ministerstvo ZP Ceské republiky, Vodohospodéarsky informacni portdl

- Udaje poskytnuté obci Kuklik

- Plan rozvoje vodovodut a kanalizaci kraje Vysocéina

- Z&Kkladni vodohosp.mapa CR 1 : 50 000, list 24-11 Nové Mé&sto na Moravé

- Zé&kladni mapy CR 1:10 000, 24-11-07, 24-11-12, 24-11-13, 24-11-17

- Vodovod Kuklik — Odranec, Pramenni jimka, ing.Milan Kejnovsky, U hibitova 62,
586 01 Jihlava, 1X/1993

- Pochtizka v terénu v prosinci 2008
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S2.6. ZASOBENI ELEK TRICK OU ENERGII

Elektricka energie pro obec Kuklik je zgjistovana ze systému 22 kV pies distribuéni
trafostanice 22/0.4 kV ve sprévé E.ON as. CR.:

Nazev vykon vlastnik
OBEC do 400 kVA E.ON
DRUZSTVO do 400 kVa E.ON
U MLYNA do 400 kVA E.ON
PILA do 630 kVA cizi

Rozvody NN jsou pievézné venkovni, s prenosovou schopnosti pro stavgici odbéry a
rezervou pro omezeny narust. Dalsi rozvoj energetickych zarizeni bude zaviset na
rozvoji obce. Zatizeni €. distribugni sité jsou zakresena v grafické casti UP véetng
prisludnych ochrannych pasem.

Vykonova bilance

Vykonova bilance je odvozena z podkladi o navrhu rozvoje stavebnich ploch a
piredpokladanych aktivit.

Stavajici soudobé zatizeni bytového fondu, zakladni vybavenosti a nebytovéno odbéru
nebylo do vykonové hilance zahrnuto a piedpokléda se, Ze je piné pokryto ze
stavagjicich rozvoda.

Vykonova hilance byla stanovena vypoétem pomoci hrubych perspektivnich hodnot
meérného zatizeni avychézi z obdobnych srovnatelnych studii.

Pro reSené Uzemi se predpoklada zgjisténi tepla a TUV  jingm médiem. U byta se
predpoklada komfortni vybaveni b&znymi el. spotiebici, varenim a vytdpénim jinymi
médii t.j. stupném elektrizace "A". V souladu s pravidly pro elektrizatni soustavu je
vyhledova hodnota mérného soudobého zatiZzeni na bytovou jednotku 1.5 kVA/BJ.

Pro vypocet je piredpokladana prevazné vystavba dvougeneratnich RD se dvéma byty a
u 20 % RD rezerva 12 kVA pro pripadné dalsi odbéry (dilny ap.)

Bilance elektrického vykonu (nova zastavba)

Kapacita lokality |Pocet byt Novy odbér (kVA)
byty ostatni Celkem
Z1 36 54 48 102
Z4 12 18 24 42
ostatni 34 51 72 123
celkem 82 123 144 267
Predpoklad pro
névrhové obdobi 30 45 60 105
celkem
S2.7. SPOJE

V obci neni obsluhované telekomunikacni zarizeni. PoZadavky na nové plochy nejsoul.

Ochrana stavajicich zarizeni

Na k.0. obce se vyskytuji podzemni vedeni a dalSi zarizeni telekomunikatnich siti,
kterd jsou chranéna ochrannym pasmem dle z&k.¢.151/2000 Sb. N¢které trasy dle
piedanych podkladi jsou zakresleny ve vykresové ¢asti. Informace o piesné poloze
véetné upresnéni podminek ochrany jednotlivych zarizeni je vzdy nutné vyzadat u
sprévce sit¢ v dob¢ pripravy jednotlivych konkrétnich zaméra v Uzemi a pied
zahgjenim stavby zgjigtit jgjich vytyceni.
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S52.8. RADIOKOMUNIKACE

Katastranim Gzemim obce Kuklik neprochazi 7z&dnd RR trasa a spolecnost
Radiokomunikace, a. s, zde nema jiné daSi zgmy a zarizeni ke zohlednéni a
zakredeni v grafické ¢ésti UP.

S2.9. NAKLADANI SODPADY

Zdroje znedi&téni na zgmovém Uzemi jsou pouze lokdniho vyznamu. Mistnimi
producenty odpadti jsou kromé domécnosti zeiména zemédélské podniky a
hospodéistvi. Z odpadi produkovanych obci je objemové nevyznamngjsi tuhy
domovni odpad.

Likvidace domovnich odpadt je zajistovana ve spolupréci s opravnénou firmou na
z&klad¢ smlouvy. Z komunaniho odpadu jsou separovény nebezpecné dozky, jeichz
odvoz ma obec zgjistén operativné prostiednictvim opravnéné firmy.

Na k.. obce neni vhodna lokalita pro ukladani stavebni suti. Tento materid je tieba
odvazet na povolenou skladku mimo Gzemi obce.

V oblasti hospodaieni s odpady je navrZeno:

- snizovat mnozstvi odpadi u ptvodce

- zabezpecit tiidéni odpadi, svoz a ndsednou likvidaci (recyklaci) na celém spravnim
Gzemi obce

- likvidovat pripadné ¢erné dadky (jiZz v pocatku) - zabezpegit Cistotu v obci.

Jedna se predevSim o organizacni opatieni ze strany obecniho Uradu.

T) KONCEPCE USPORADANI KRAJINY A PLOCH ZELENE V
URBANIZOVANEM UZEMI

T 1. USPORADANI KRAJINY

Statni spréavu v oblasti ochrany prirody a krajiny na Gzemi obce a ostatnim Uzemi
CHKO vykonava Sprava chranéné krajinné oblasti Zd’arské vrchy se sidlem ve
Zd ére nad Sazavou v rozsahu stanoveném zékonem ¢&. 114/1992 Sb., o ochrang prirody
a krajiny, ve znéni pozdgjSich predpisi. Kromé¢ toho zgjist'uje naplinovéni podparnych
krgjinotvornych programia, deduje stav svéfeného Uzemi, pasobi v oblasti
ekologického vzdélavéani, vychovy a osvéty.

Zemédélsky padni fond (ZPF)

Kragjina k.0. obce Kuklik je harmonickou krajinou lesozemédélskou a krajinou lesni.
Typické je drobné métitko ploch, v soucasnosti je naprosta vétSina zemedelské pudy,
véetné orné, zatravnéna. Zastavéné Uzemi netvoii jeden celek, jednotlivé usedlosti nebo
skupiny jsou rozptyleny v celém odlesnéném Uzemi a prispivaji k malebnosti krajiny a
typickému charakteru. VeSkeré zasahy v krgjiné podléhaji rezimu CHKO.

Podle Gdajt CSU zroku 2007 zemédélska pada zaujima v soucasnosti 47,2 %
z vymery katastru, pricemz 47,8 % pripada na trvalé travni porosty.

Zgji&ovani ochrany zemédélského pudniho fondu pii zpracovani Uzemné planovaci
dokumentace vychézi predevSim ze zékona ¢. 334/92 Sh. o ochran¢ zemeédélského
pudniho fondu, vyhldsky ¢. 13/94 Sh. Ministerstva Zivotniho prostiedi, kterou se
upravuji neékteré podrobnosti ochrany zemédélského pudniho fondu a Metodického
pokynu Odboru ochrany lesa a pady MZP ¢j. OOLP/1067/96 z 1. 10. 1996.

Lesni porosty - plochy uréenék plnéni funkci lesa (PUPFL)
Jako lesy jsou chapany viechny lesni porosty dievin sjgjich prostredim a pozemky
uréené k plnéni funkci lesa (PUPFL).
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Lesy pokryvaji v feSeném Gzemi pouze 49,7 % z rozlohy k.Q.

Soubory lesniho typu a cilové hospodarské soubory
Lesni oblast 16 - Ceskomoravska vrchovina

Soubor lesniho typu - pfevazujici 6P - Kysela smrkova jedlina

(Piceeto - Abietum variohumidum acidophilum)
6K - Kysela smrkova bucina

(Piceeto - Fagetum acidophilum )

Soubor lesniho typu — vyskytujici se|6S - Svézi smrkova bucina

v mensi mife (Piceeto - Fagetum mesotrophicum)

6N - Kamenita kysela smrkova bucina
(Piceeto - Fagetum lapidosum acidophilum)
61 - Uléhava kysela smrkova bucina

(Piceeto - Fagetum illimerosum acidophilum)
6V - Vlhka smrkova bucina

(Piceeto - Fagetum humidum (fraxinosum))

Celkova plocha 390.1338 ha

Druhy lesnich porosti v eSeném Uzemi
- lesy hospodaiské ) .
- lesy vyzkumné bodové (Rokytno, Sladkovo, ozn. CHMU PB0148)

Plochy krajinné zelené

V ramci krgjinné zelené se uplatiuji vegetacni prvky nachazejici se mimo lesni porosty
a zastavéné Uzemi. Jde o zapojené porosty dievin, dale menSi remizky a lesiky, liniové
prvky, které tvori doprovodné porosty vodnich tokt a vodnich néadrzi, komunikaci,
porosty na mezich a dalsi ekotonova spolecenstva. Rozptylenou trvalou vegetaci
rozumime dievinnou vegetaci rostouci volné mimo lesni padu a mimo liniové
doprovodné porosty vodnich toka a ploch a komunikaci. Jedna se predevSim o mensi
skupinky stromi a ket a vyznamné solitérni dieviny. V malé mite jsou zastoupeny
ovocné stromy.

Navr Zena opatieni - doporuéeni:

- Doplnéni brehovych porosti vhodnymi vzrostlymi dievinami u stavajicich vodnich
ploch a vodoteci,

- navrh aredlizace vysadeb u novych vodnich nadrZi,

- doplInéni liniovych prvka (interakéni prvky),

- doplnéni aegji podd sinic i polnich komunikaci z tad vhodnych druht stromi s
travinobylinnym podrostem,

- vysadba solitér stromi na kiiZeni cest ¢i u drobné architektury,

- v druhové skladb¢ vysadeb respektovat podminky stanovi&teé (STG).

T 2. KONCEPCE UZEMNIHO SYSTEMU EKOLOGICKE STABILITY
Zpracovany generel USES (Ing. Draga Kolarova, Brno) byl pii préci na UP Kuklik
respektovan. Skladebné ¢asti USES (biokoridory a biocentra) byly v Gzemi vymezeny
s ohledem na m¢titko mapového podkladu (katastralni mapa).

Na reSeném Uzemi jsou navrzeny také interakéni prvky, které jsou rovnéz soucasti
mistnich Gzemnich systémti ekologické stability. Zprostiedkovavaji priznivé pisobeni
biocenter a biokoridori na okolni mén¢ stabilni az nestabilni krajinu. Vytvérei
existencéni podminky rostlinam i Zivogichim a mohou ptisobit stabilizacné v kulturni
krgjing. V interakénich prvcich nachazeji prostiedi pro Zivot opylovaci kulturnich
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rostlin a predatori omezujici hustotu populaci Skidci. Interakeni prvky jsou pouze
smérnou &asti planu USES.

Stavajicimi interakénimi prvky jsou ekotonova spolecenstva kirovinatych lad a lem,
brehové porosty a silni¢ni stromoiadi, které nejsou biokoridory. Velmi pozitivné
pusobicim plosnym interakénim prvkem jsou travinobylinna spoletenstva, lu¢ni
porosty, kterd by mely byt uplatiiovany zejména v Gdolnich nivach potoku aiek.

T 3. ZELEN V URBANIZOVANEM UZEMI

V obci vzhledem K jejimu rozptylenému charakteru nejsou Zadné vyznamné plochy
sidelni zelené. U obytnych domi jsou nevelké zahrady, drsné klimatické podminky
umoziuji péstovani pouze nekterych druhti zeleniny a osvédcenych odolnych odrud
ovocnych stromu, zeleny charakter obce dotvaéii zelené plochy luk atravnatych ploch.
Funkci vefginé zelené piebira zejména doprovodna zeleii u mistnich komunikaci,
kiizka apod. ve vazbé na zelen v krgjing. Navrhujeme upravovat mikroprostory (mala
z&kouti se zeleni) a na vhodnych mistech u verejnych budov i soukromych usedlosti se
uplatni kvétinova vyzdoba na zahonech i v Zardiniéréch.

Stavagjici verginé plochy je tieba zachovat, provadét odbornou udrzbu a dosadbu
(opatieni dle generelu zeleng, druhy dle prisusnych STG), oSetfrovat a dopliovat
solitérni dieviny u objektt drobné architektury, plochy zelené doplnit vhodnym
mobili&rfem. Pro Uzemi obce zpracovat koncepci krajindiskych Uprav a na jgim
z&klade navrh Upravy jednotlivych dil¢ich prostor. Citlivé zachovat réz sidla.

Navr Zena opatieni — doporuéeni:

- Zgji&éni zpracovani generelu verginé zelené s ndvrhem Udrzby a dalSich opatieni,

- rekonstrukce vegetacnich prvka a doplnéni stévajicich ploch zelené vhodnym
mobiliérem,

- citlivé zpracovani projekti pro Upravu a rekonstrukci vytypovanych prostor
s ohledem na zachovavajici charakteru lokalit arézu sidla.

T 4. REKREACE

Uzemi obce lezi v tradi¢ni rekreacni oblasti Zd'arské vrchy. Nejsou zde vSak rozsahla
zatizeni hromadné rekreace. Kromé penzioni Kukla a Penzionu Na mlyné je pomérné
znacna ¢ést obytnych domi uzivana jako chalupy. Nékteré z nich jsou pravidelné nebo
piilezitostné prongjimany. Na Uzemi obce nesou vzhledem k ochrannému rezimu
CHKO navrhovany Zadné nové objekty a zmeny vyuZiti ploch pro tento Gcel. Po
projednéni s piidusnymi organy (CHKO a dasi) a obci je mozné budovat zeména u
turistickych cest drobné objekty ke lepSeni podminek rekreace a cestovniho ruchu
(zastaveni, odpocivky, hygienicka zarizeni, informacni a ekologicka centra apod.).
Vhodné objekty bydleni uvnitt zastavéného Uzemi mohou byt uzivany jako chalupy.

U) VYSLEDKY VYHODNOCENI VLIVU NA UDRZITELNY ROZVOJ
UZEMI, RESPEK TOVANI STANOVISKA K VYHODNOCENI VLIVU NA
ZIVOTNI PROSTREDI A ZDUVODNENI (POKUD TOTO STANOVISKO
NEBO JEHO CAST NEBYLO RESPEK TOVANO).

Vyhodnoceni vlivii na udrzitelny rozvoj Gzemi nebylo poZadovano.
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V) VYHODNOCEN| PREDPOKLADANYCH DUSLEDK U NA ZEMEDELSKY
PUDNI FOND A POZEMKY URCENE K PLNENI FUNK CE LESA.

A. Vyhodnoceni piredpokladanych disledka navrhovaného ieSeni na ZPF

1. Udaje o celkovém rozsahu poZadovanych ploch a podilu pady nélefejici do
zemédélského pudniho fondu, druhu pozemku (kulture) dotéené pidy, zarazeni
zemédélské pidy do bonitovanych piadné ekologickych jednotek a do stupiii
prednosti v ochrané

Tabulky piehledu ploch jsou uvedeny jako piiloha textoveé ¢ésti.

2. Udaje o uskuteénénych investicich do pady ovlivnéni _hydrologickych a
odtokovych poméri

Zasahy do odvodnovacich zatizeni budou minimalizovany a pokud k nim dojde, nesmi
ovlivnit jgich celkovou funkci.

3. Udaje o aredlech a objektech staveb zemédélské prvovyroby, zemédélskych
usedlostech cestach ajejich predpokladaném poruseni

NavrZené ieSeni nezasahuje do stavajicich zemedelskych zarizeni, sit zemedélskych
Ucelovych komunikaci neni narusena.

4. Udaje o usporadani ZPF v Gzemi, opatieni pro zaji&éni ekologické stability
krajiny, pozemkovych Upravach ajejich poruseni

Druhy pozemkii (Udaje roku 2007)
Celkova vymera pozemku (ha) 784

Ornéapuda (ha) 190
Zahrady (ha) 3
Ovocné sady (ha) -
Trvalé travni porosty (ha) 177
Zemedélska puda (ha) 370
Lesni pida (ha) 390
Vodni plochy (ha) 2
Zastavéné plochy (ha) 4
Ostatni plochy (ha) 19

Pro k.0. Novy Jimramov, Javorek, Lisna a Kuklik byl zpracovan v roce 1999 generel
lokaniho USES (Ing. Draga Koléova, Brno). Navrh byl pii ieSeni UP respektovén,
jednotlivé prvky jsou vyznaceny v grafické casti.

Dokumentace pozemkovych Uprav neni dosud zpracovana ani se Vv soucasnosti
nepripravuje.

5. Popis ieSeni a vyhodnoceni variant moZného uspoiradani

Varianty umisténi ploch pro novou vystavbu byly v prabéhu zpracovéni Gzemniho
planu projednévény se zéstupci samospravy obce a spravou CHKO Zdarské vrchy.
Vydedné ieSeni je v dané dobé vyvaZzenym kompromisem mezi zgmy stavebniho
rozvoje a ochrany piirody. Zastavitelné plochy byly navrzeny mimo plochy, kde by
mohlo dojit k vyraznému poSkozeni prirodniho prostredi a krajinného razu.

Z hlediska zékonem chranénych zgma ochrany ZPF byly navrZzeny zastavitelné plochy
tak, aby nedodo ke ztiZzeni obhospodarovéni zemedelske pudy, trasy inZenyrskych siti
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byly navrhovany se zamérem neovlivnit negativné (vykopovymi  pracemi)
hydrologické poméry v Gzemi.

Rozsah zéboru je minimalizovan a prizpusoben konkrétnim poZadavkam v Gzemi.
Vlastni ¥eSeni na zastavitelnych plochéch bude navrzeno tak, aby vyuziti ploch bylo
hospodarné, zbytkova Uzemi budou slouZit jako zahrady nebo ponechany jako trvalé
travni porosty.

Regeni bylo predbézné projednano na odboru Zivotniho prostiedi Krajského Uradu kraje
Vyso¢ina. Dohodnuté feSeni je obsazeno v navrhu UP.

6. Navrh vyznaéeni souc¢asné zastavéného Uzemi obce

V ramci UP je vyznatena hranice zastavéného Uzemi obce v souladu se stavebnim
zakonem a navrzena hranice zastavitelného Uzemi obce.

7. Udaje o existenci d¥ive stanovenych dobyvacich prostoriinebo chrénénych
loziskovych uzemich u kterych dosud nedoSlo ke stanoveni dobyvaciho prostoru
Na Uzemi obce nejsou vyhodnocena vyhradni loZiska nerosti ani jejich progndzni
zdroj a nebyla zde stanovena chrdnénd loziskova Uzemi. Neni zde evidovan Zadny
dobyvaci prostor.

B. Vyhodnoceni predpoklddanych didedka navrhovaného ieSeni na pozemky
uréené k plnéni funkci lesa (814 zak. 289/1995 Sh.) — zabor viz p¥iloha a)

Regeni se nedotyka pozemki uréenych k pinéni funkci lesa (PUPFL).
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VYHODNOCENI| PREDPOK LADANYCH ZABORU ZPF

Oznateni Navr Zeny Zpiisob Celkova | Zabor Trida Zabor Etapavystavby, VPS,
Zmény POPIS vyt plocha | ZPF ochrany | PUPFL poznamka
(ha) (ha) ZPF (ha)
Z1 Lokalita bydleni Dédina BV — bydleni 3,85 3,85 I 0
venkovského char.
UV — verg. prostranstvi
Z2 Plocha pro bydleni BV — bydleni 0,25 0,25 v 0
venkovského char.
Z3 Plocha pro bydleni BV — bydleni 0,08 0,08 Il 0
venkovského char.
Z4 Plocha pro bydleni BV — bydleni 0,67 0,67 Il 0
venkovského char.
Z5 Plocha pro bydleni Borina zapad BV — bydleni 0,04 0,04 Il 0
venkovského char.
Z6 Plocha pro bydleni Botina jih BV — bydieni 0,07 0,07 " 0
venkovského char.
Z7 Plocha pro bydleni Balkan SZ BV — bydleni 0,57 0,57 Il 0
venkovského char.
Z8 Plocha pro bydleni Balkan JV BV — bydleni 0,42 0,42 1 0
venkovského char.
Z9 Plocha pro bydleni BV — bydleni 0,24 0,24 1 0
venkovského char.
Z10 Plocha pro bydleni - Kukla BV — bydleni 0,22 0,22 v 0
venkovského char.
Z11 Plocha-pro-bydlent B\V—bydlent 869 869 HA 0 vytazeno — vyhovéno piipominkam,
venkovskéhe-char- vznesenym pii veiginém projednani
Z12 Plocha pro bydleni Dvir BV — bydleni 0,25 0,25 I 0
venkovského char.
Z13 Plocha pro bydleni V Kouté BV — bydleni 0,02 0,02 I 0
venkovského char.
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Z14 Plocha pro hristé Ol — ob¢anska vybavenost 0,23 0,23 v VPS 8101 z4k.¢.183/2006 Sh.
Z15 Komunikace pro pési a zelen obecni | UV- verginé prostranstvi | 0,43 0,43 LV VPS 8101 z&k.¢.183/2006 Sh. VPS
8170 zak.¢.183/2006 Sb. (chodnik)
Z16 Plocha pro COV Tl —technicka 0,21 0,21 I,V
infrastruktura
Z17 Pramenni jimka a c¢erpaci stanice Tl —technicka 0,05 0,05 I VPS 8170 z&k.¢.183/2006 Sb.
vodovodu infrastruktura
Z19 Plochy smiSené Borina SV —plochy smisené | 0,22 0,22 Il
Z20 Plochy smiSené Borina SV —plochy smisené | 0,03 0,03 Il
Z21 Plochy smiSené Chobot SV —plochy smisené | 0,06 0,06 v
722 Vicelcelova vodni nddrz na potoce| HO —plochy vodnia | 0,71 0,71 \Y
Krétky vodohospodéiské
Z23 Revitalizace louky a potoka Kréatky HO —plochy vodnia | 3,53 3,53 v
vodohospodéiské

ZK —zden krajinna

Predbézny predpoklad zaboru ZPF pro prvky USES celkem 33,45 ha

Plochy nezbytne pro zakladani interakénich prvki byly vyeiseny pro Sifi 2 m: 1,44 ha
(Plochy pro USES budou uptesnény v feSeni komplexnich pozemkovych Uprav.)
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W) POSTUP PRI PORIZENi UZEMNIHO PLANU

Zastupitelstvo obce Kuklik rozhodlo na svém zasedani dne 23.2.2007 o potizeni Uzemniho
planu Kuklik a zaroven ur¢ilo na svém zasedani dne 16.3.2007 zastupitele obce ing.
Ladislava Regenta pro spolupréci s potizovatelem pii porizovani Uzemniho planu Kuklik
(potizovatelem byl uréen MéU Nové Mésto na Morave).

Méstsky urad Nové Mésto na Morave, odbor regiondniho rozvoje, zemniho planovani a
stavebniho tadu, jako porizovatel Uzemniho planu Kuklik, prisludny k pofizovani Gzemng
planovaci dokumentace podle § 6 odst. 1 pism. ¢) zakona ¢. 183/2006 Sb., o Uzemnim
planovéni a stavebnim adu v platném znéni (stavebni zakon), oznamil projednévani navrhu
zadani Uzemniho pléanu Kuklik v souladu s § 47 odst. 2 vyZe citovaného zékona a § 11
vyhlasky ¢. 500/2006 Sh. vergnosti formou verginé vyhldsky (vyvéSena na Uiednich
deskach obce Kuklik a mésta Nove Mésto na Moraveé — také na el. Girednich deskéch).

Navrh zadani Uzemniho pléanu Kuklik byl vystaven k vefeinému nahlédnuti od 4.8.2007 do
4.9.2007 v kanceldi Obecniho Gfadu v Kukliku a na odboru regionaniho rozvoje,
Gzemniho planovani a stavebniho fadu M&U Nové Mésto na Moravé (3. nadzemni podlaZi,
dvefe ¢. 312 -budova Vratisavovo ndmésti ¢.p. 12).

Dde byl navrh zadani Uzemniho planu Kuklik zverginén v tplném znéni na elektronické
Uredni desce obce Kuklik (http://kuklik.e-vysocina.cz pres heda — info? - a heslo — obecni
Urad a hedlo Uiedni deska).

Kazdy mohl ve lhaté do 4.9.2007 uplatnit u porizovatele své pripominky k navrhu zadani
UP Kuklik.

Dotcené organy a Krajsky Urad kraje Vysocina vyzval potizovatel jednotlive, aby v terminu
do 30 dnii od obdrzeni navrhu zadani Uzemniho pléanu Kuklik uplatnily u potizovatele své
poZadavky na obsah Uzemniho planu vyplyvajici ze zvlédtnich prévnich predpisi a
pozadavek na vyhodnoceni vlivii Gzemniho planu na Zivotni prostiedi, véetné jeho obsahu a
rozsahu podle zvl&&tniho préavniho piredpisu.

Sousedni obce mohly uplatnit ve stejné lhité u porizovatele své podnéty.

Zadani Uzemniho planu Kuklik bylo schvéleno na jednani Zastupitelstva obce Kuklik dne
21.09.2007.

Po vyhotoveni navrhu Uzemniho planu Kuklik bylo dne 04.03.2009 poiizovatelem
oznameno konani spolesného jedndni o navrhu Uzemniho planu Kuklik s dotéenymi
organy a sousednimi obcemi, které se konalo v patek 27. biezna 2009 od 9:30 hodin
v zasedaci mistnosti odboru reg. rozvoje, tzemniho planovani a stavebniho fadu M&U Nové
Meésto na Morave (3. nadzemni podlazi, dvere ¢. 319 — budova Vratidavovo nam. ¢. 12).
Navrh Uzemniho planu Kuklik byl k nahlédnuti od 09.03.2009 do 27.04.2009 v budové
Méstského Uradu Nové Mésto na Moravé, odbor regionaniho rozvoje, tzemniho planovani
a stavebniho radu (3. nadzemni podlazi, dvere ¢. 312 — budova Vratidavovo nam. 12).
Dotcené organy mohly uplatnit sva stanoviska a sousedni obce své pripominky ve Ihité do
27.04.2009 véetne (30 dni ode dne jednani).

Posouzeni navrhu Uzemniho planu Kuklik bylo vyhotoveno KrU kraje Vysocina, odborem
Uzemniho planovani a stavebniho adu 01.09.20009.

Verginou vyhldSkou a ozndmenim bylo dne 11.05.2010 zveiginéno vereiné projednani
v Utery 29.06.2010. Prizvany byly dotéené organy, sousedni obce a obec Kuklik jednotlivé
30 dni prede dnem stanoveného verejného projednani.
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Navrh Uzemniho planu Kuklik byl zvefejnén v Gpiné podobé na internetovych strankéch
obce (http://kuklik.e-vysocina.cz/ v &asti ,zprévy* pod nézvem ,Uzemni plan obce
Kuklik*) a déle byl vystaven k verginému nahlédnuti od 10.05.2010 do 29.06.2010
v budové Obecniho Uradu Kuklik (v kanceléi starosty) a v budové Méstského Uradu Nové
M¢ésto na Moravé, odbor regiondlniho rozvoje, tzemniho planovani a stavebniho fadu (3.
nadzemni podlaZi, dvere ¢. 312 — budova Vratisavovo nam. 12).

X) ROZHODNUTI O NAMITKACH A JEJICH ODUVODNENI
K névrhu Uzemniho planu Kuklik nebyly vzneseny zadné namitky.

Y) VYHODNOCENI PRIPOMINEK

Ve stanovené [haté byly uplatnény tyto pripominky:

Pani Semrédova Irena nesouhlasi se zarazenim lokality Z 11 z divodu moZného ohrozZeni

stavgjiciho zdroje vody, ktery je i v sou¢asné dobé nedostatecny a v pripadé vystavby bude

piimo ohroZena ztréa i tohoto malého mnozstvi vody; dde z davodu, Ze neni prostor

k parkovani — bude zvySeny provoz; dale z divodu, Ze provoz (dopravni obsluhy) bude

snizovat kvalitu prostiedi a pohodu bydleni nad obvyklou miru (neni ducitelné se

souc¢asnym bydlenim).

- rozhodnuti o pripomince: piipomince se vyhovuje

- odavodnéni: vyhovuje se zdavodu komplikovaného teSeni dopravni a technické
infrastruktury v daném tzemi

Pani Mechlova Véra a pan Splichal Daniel nesouhlasi se zarazenim lokality Z 11 z divodu

»posouvani civilizace* dale do krajiny (do lest); zéstavbou se extrémné zvysi pohyb aut a

dopravy v lokalité Z 11

- rozhodnuti o pripomince: piipomince se vyhovuje

- odavodnéni: vyhovuje se zdavodu komplikovaného teSeni dopravni a technické
infrastruktury v daném tzemi

Pani Ondr&tkova Marie nesouhlasi se zafazenim lokality Z 11 z davodu nadmérného

zatizeni cestni sité, kterd je uZ v soucasné dob¢ v kritickém stavu (cesta na Chobot

nevyhovuje zatizeni dopravou); problémy s vodou

- rozhodnuti o pripomince: piipomince se vyhovuje

- odavodnéni: vyhovuje se zdavodu komplikovaného teSeni dopravni a technické
infrastruktury v daném tzemi

Pan Ondr&ek Jan nesouhlasi se zarazenim lokality Z 11 z davodu mozného ohroZeni
stavgjiciho zdroje vody, ktery je i v souc¢asné dobé nedostatecny a v pripadé dalSiho zasahu
do krajiny vlivem stavebnich praci se miZe jiz tak Spatny stav zhordit a mohlo by dojit
k Uplnému vyschnuti studny (k vyschnuti dochézi ob¢as i v soucasné dohg); dale z davodu,
Ze dle § 55 zakona ¢. 183/2006 Sh., o Uzemnim planovani a stavebnim fadu v platném
znéni lze dasi zastavitelné plochy zménou Uzemniho planu vymezit pouze na zékladé
prokézani nemoznosti vyuzit jizZ vymezené zastavitelné plochy a potreby vymezeni novych
zastavitelnych ploch.

- rozhodnuti o pripomince: piipomince se vyhovuje

odavodnéni: vyhovuje se zdavodu komplikovaného teSeni dopravni a technické
infrastruktury v daném Uzemi; v tomto piipadé nelze aplikovat 8§ 55 z&kona ¢. 183/2006
Sbh., o Gzemnim planovéani a stavebnim adu v platném znéni, protoZe se nejedna o zmeénu
Uzemniho planu, ale o potizeni nového tzemniho planu.
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Pouceni
Proti Uzemnimu planu Kuklik, ktery je vydan formou opatieni obecné povahy, nelze podat
opravny prostiedek (8 173 odst. 2 zé&kona ¢.500/2004 Sh., spravni é&d, v platném znéni).

Ing. Ladidav Regent Ing. Ladisiav Rak
starosta obce mistostarosta obce

47



PRILOHY

Pasport Gdaje o Uzemi — hranice zastavéného Uzemi
Ochrana pamatek

Ochrana prirody a krajiny

Poddolované Gzemi

Potieba vody, zakladni Udaje kanalizace

UAP SLDB 2001

UAP 2006

Historicky lexikon

Vypocet hygienického hlukového pasma u silnic
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a) Zastavéné Uzemi - pasport

PASPORT UDAJE O UZEMI
1. Nazev nebo popis (daje o Uzemi

Zastavéné tzemi

2. Vznik Udaje o uzemi
a) pravni predpis/ spravni rozhodnuti / jiny

b) ze dne

hranice vymezena zpracovatelem UP

9.7.2008

c) vymezil

Ing.arch. Ladislav Brozek

3. Uzemni lokalizace Gidaj e o izemi
a) nazev katastraniho/katastranich Gzemi
Gzemi

b) ¢ido katastraniho/katastranich

K uklik 676993
4. Zpisob vymezeni
a) ndzev dokumentu b) metitko
soucést graficke ¢asti Uzemniho planu
vykresy:
1. ZAKLADNI CLENENI UZEMI 1: 5000
2. HLAVNI VYKRES 1: 5000

b) mapovy podklad, nad kterym byl Gdaj o Gzemi zobrazen

digitalizovana mapa KN, data SGI (rastry mapy KN) vyzadana obci od kat.uradu
pro Vysocinu, kat.pracovidté Zd'ar nad Sézavou, stav k 29.5.2007

€) souiadnicovy systém zobrazeni

transformace v S-JT SK

f)

Formét grafické ¢asti - DGN (Microstation95)
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b) Ochrana pamatek

V katastralnim tzemi Kuklik se nachazi tyto nemovité kultur ni pamétky:

Cido Pamatka Poznamka
restriku
16856 / 7-4184 | venkovska usedlost ¢.p. 31
15386 / 7-4181 | venkovska usedlost ¢.p. 33
15466 / 7-4182 | venkovska usedlost ¢.p. 34
22589 / 7-4183 | venkovské usedlost ¢.p. 37

Nenachazi se zde 7&dn& pamatkova rezervace, pamétkova zona, krajinna pamétkova
z6na, pamétka zapsana na Seznamu svétového kulturniho a prirodniho dédictvi
UNESCO ani narodni kulturni pamatka ve smyslu zékona ¢. 20/1987 Sh., o stétni
pamétkové péci (ve znéni pozdéjSich predpisi).

Objekty mistniho z& mu ochrany:
- ktiZze a BoZi muka na celém Gzemi obce
- urbanisticka struktura a charakter obce
- vyznamné solitérni stromy na Gzemi obce, stromy u kiizka a dalSi hodnotna
zelen

ARCHEOLOGICKA NALEZISTE, UZEMi ARCHEOLOGICKEHO ZAIMU
Vzhledem k moznosti nalezii pozastatku diivéjSiho osidleni je nutno cely katastr obce
Kuklik povaZovat za Uzemi s archeologickymi nalezy. Z toho vyplyva povinnost
stavebnika jiZz od doby pripravy stavby oznamit stavebni zamér  Archeologickému
tstavu AV CR v Brné a umoznit jemu nebo oprévnéné organizaci provést na
dotceném Uzemi zéchranny archeologicky vyzkum. Obdobné se postupuje, méli se
na daném Uzemi provédét jina cinnost, kterou by mohlo byt  ohrozeno provadéni
archeologickych vyzkumi (8§ 22, odst.2  z&k.¢.20/1987 Sh. o stéatni pamétkové
PE&Ci ve znéni pozdéjSich predpisi).

U archeologického ndlezu, ktery nebyl uc¢inén pii provadéni archeologickych
vyzkumi, musi byt u¢inéno oznameni Archeologickému Ustavu nebo nejblizSimu
muzeu bud’ pfimo nebo prostiednictvim obce, v jgimZz Uzemnim obvodu k
archeologickému ndlezu dodo. Ozndmeni o archeologickém nédlezu je povinen uginit
nélezce nebo osoba odpovédna za provadeni praci, pri nichz dodo k archeologickému
ndlezu, a to nejpozdéji druhého dne po archeologickém nalezu nebo potom, kdy se o
archeologickém nalezu dovedél.

Archeologicky ndlez i nalezi&¢ musi byt ponechany beze zmény aZ do prohlidky
Archeologickym Ustavem nebo muzeem, ngiméné vSak po dobu péti pracovnich dni
po u¢inéném ozndmeni. Archeologicky Ustav nebo opréavnénd organizace ucini na
nalezidti vechna opatieni nezbytna pro okamzitou zachranu archeologického nalezu,
zeiména pred jeho poskozenim, zni¢enim nebo odcizenim.
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¢) Ochrana prirody a krajiny

NAVRZENA NEBO REGISTROVANA CHRANENA UZEMIi, VYZNAMNE
KRAJINNE PRVKY, PRVKY KESA SESNA KAT. UZEMI KUKLIK:

--ZVvI&sté chranéna tzemi
na daném k. U. se nenachézi

--NATURA 2000

Na k..u. Kuklik se nachézi evropsky vyznamna lokalita u vodniho toku FrySavka,
v dob¢ zpracovani UP probihgji prace na jgjim vyhl&Seni, navrhovana hranice je
vyznacena v koordinacnim vykrese.

--Vyznamnékrajinné prvky, ekologicky vyznamneé segmenty krajiny
Na katastrdnim Uzemi existuji VKP vymezené piimo ze zékona ve smydu § 3 pism.
b) — lesy, vodni toky, rybniky, udolni nivy apod. Legidativné ochranu VKP upravuje
8§ 4 odst. 2 vySe jmenovaného zakona.
V rémci zpracovani dokumentace USES zde byly zvI&st vymezeny tyto EV SK:

- EVSK Fryvka

-  EVSK KeKréké

- EVSK Pod Jezery

- EVSKYV Kouté

- EVSK U Makosovy lavky

- EVSK Chaobotsky dvir

- EVSK Ol&inau Chobotského dvora

- EVSK Chobot

- EVSK Penazovalouka

- EVSK Pod Sldmovym kopcem

--Pamatné stromy
na daném k. 0. se nachézi tyto pamatné stromy (solitéry):

KOD_USOP|NAZEV
630 Lipa srdéita v Kukliku
635 Lipa u Chobotského dvorg

--Prvky USES

Pro k.U. Novy Jmramov, Javorek, LiSna a Kuklik byl zpracovan v roce 1999 generel
lokélniho USES (Ing. Draga Kolatova, Brno). Navrh byl pri feSeni UP respektovan,
jednotlivé prvky jsou vyznaceny v grafické ¢asti.

--- Nadregionalni a regionalni USES

Prvky nadregionélniho a regionélniho USES na k.u. Kuklik:

- regiondni biokoridor RBK 1373 (prochazi JZ okrajem Uzemi)
- regionalni biocentrum RBC 313 (zasahuje malou ¢asti na jihu Gzemi)

--PFirodni parky, CHKO 5

Na daném k. 0. se nenachézi prirodni park. Celé uzemi je soucésti CHKO Zd'arské
vrchy, nachazi se zde plochy zattidénév 1., I1. alll. zén¢ CHKO.

--Migraéné vyznamné tzemi

Celé Uzemi obce je vymezeno jako migraéné vyznamné Uzemi
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--Ochrana krajinného razu

Kraginny réz je chrénén na zékladé zak. 114/1992 Sh. Krajinny raz, kterym je
zejména prirodni, kulturni a historick& charakteristika urcitého mista ¢i oblasti, je
chrénén pied ¢innosti  sniZujici jeho estetickou a prirodni hodnotu. Zasahy do
krgjinného razu, zeména umistovani a povolovani staveb mohou byt provadény
pouze sohledem na zachovani vyznamnych kragjinnych prvka, zvlid&e chranénych
Gzemi, kulturnich dominant krajiny, harmonické mgtitko a vztahy v krging.
K umistovani a povolovéni staveb, jakoZ i k jingm cinnostem, které by mohly snizit
nebo zménit krajinny réz je nezbytny (podle odstavce 2 § 12 vySe uvedeného zakona)
souhlas organu ochrany prirody.

d) Poddolovana uzemi

Poddolované izemi z minulych tézeb:

Kli¢ |Nazev Surovina Rozsah R,Ok POFIZENY o 4 Signatury
zadznamu
3418 |KUKLIK 5 |Redioaktivii o ina1a | 1088 por. 1945
suroviny
; . ) e i . |GF P021535,
3419 |KUKLIK 1 |Zeeznérudy [ojedingla |1988 do 19. stoleti GFE P003277
3423 |KUKLIK 6 |Redioaktivii o ina1a | 1988 por. 1945
suroviny
‘ . . TN . |GF P003277,
3424 |KUKLIK 3 |Zdeznérudy [ojedingla |1988 do 19. stoleti GF P021535
3427 |KUKLIK 2 |Zeleznérudy |ojedinéla |1988 neznamé GF P058628
R GF___ P021535,
3438 |KUKLIK 4 |Zeleznérudy |ojedingla |1988 predr. 1945 |GF_ P003277,
GF P099549
Hlavni dulni dila:
Kli¢ |Néazev Lokalita [surovina | P70 | Aktualizac | &@stralni | Rok  ukongeni
dila Uzemi provozu
5153 [QAVodROVaC | i | “SEZNC | g | 2000 Kuklik Po roce 1945
Stola rudy
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e) Poti‘eba vody, zakladni Udaje kanalizace

Poti‘eba vody z bilance v ¥eSeném Uzemi - vyhledovy stav 2015 (dle PRVK)

Pocet obyvatel celkem (2015) 153
Specifické potieba fakt. vody obyvatelstva 90,3 l/og/den
Specifickéa potieba fakt.vody 110,3 I/og/den
Specifické potieba vody vyrobené 113,5l/og/den
Pramérna denni potieba Q, 17,4 m*/den
Max. denni potieba Qgmax 26,1 m*/den

Z&kladni Udaje kanalizace (dle PRVK)

Polozka Jednotky rok 2015

Pocet obyvatel ) obyv. 0
napojenych na kanalizaci a COV

Spec. produkce odp.vod obyvatelstva obyv. 150
Produkce odpadnich vod m°/den 31,1
BSKs kg/den 12,4
NL kg/den 11,4
CHSK kg/den 24,9
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f) Uzemné analytické podklady SLDB 2001: - Uzemi: obec Kuklik

Kod obce 595969
Podil osob starSich 14 let bez vzdélani a s nejvySSim dokoncenym zékladnim

4 Vzdelanim (%) 259
5 Podil osob starSich 14 let s dokon¢enym vysoko3kolskym vzdélanim (%) 4,1
7  Podil ekonomicky aktivnich v priméru (%) 29,9
7  Podil ekonomicky aktivnich v sekundéru (%) 31,0
9 Vyjizdgjici do zaméstnani mimo obec? 59
9 Vyjizdgjici do Skol mimo obec2 20
10 Dojizdgjici do zamestnani do obce2 26
10 Dojizdgjici do kol do obce2 -

12 Podil neobydlenych byt z celkového poétu byta (%) 40,2
13 Pocet trvale obydlenych domu 42
13 Pocet trvae obydlenych byt (TOB) 52
13 ztoho podle druhu domu podil v rodinnych domech (%) 92,3
13 ztoho podle doby vystavby  podil postavenych do roku 1945 (%) 58

podil postavenych mezi roky 1946 - 1990 (%) 84,6
podil postavenych mezi roky 1991 - 2001 (%) (7,7

16 Pocet byt dlouzicich k rekreaci v neobydlenych domech 32
19 Podil obyvatel v TOB zasobovanych pitnou vodou z vodovodu (%) 100,0
20 Podil obyvatel v TOB s plynem zavedenym do bytu (%) 1,7
21 Podil obyvatel v TOB napojenych na kanalizaci (%) 9,2
37 Pocet obyvatel v trvale obydlenych bytech 173
z toho zésobovanych pitnou vodou z vodovodu 173
s plynem zavedenym do bytu 3
napojenych na kanalizaci 16
Poznamky

1 Udaje odpovidaji Uzemni struktuie platné ke dni s¢itani lidu, domi a byt, tedy k
1.3.2001. Ve doupci Sledovany jev se uvadi ¢ido tadku sedovaného jevu podle piilohy 1
¢asti B k Vyhlasce 500/2006Sh.

2 vyjizdgjici (dojizdgjici) denné
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g) Uzemné analytické podklady: 2007 — Gzemi: obec K uklik

Kod obce 595969
1 Pocet obyvatel 1642
1 Prirozeny prirastek -13
1 Saldo migrace -53
2 Podil obyvatel ve véku 0 - 14 let na celkovém pocétu obyvatel (%) 11,62
3 Podil obyvatel ve véku 65 let a vice na celkovém poctu obyvatel (%) (13,42
6 Pocet ¢asti obce 12
8 Miraregistrované nezaméstnanosti (%) 8,12
11 Pocet dokoncenych byti -3
18 Pocet lazenskych I&ceben -4
18 Pocet luzek v lazenskych Ié&ebnach -4
22 Podil zemeédelske pady z celkové vymery (%) 47,22
23 Podil orné pidy ze zemeédélské pudy (%) 51,42
24 Podil trvalych travnich porostii ze zemédélské pady (%) 47,82
27 Podil zastavénych a ostatnich ploch z celkove vymery (%) 2,9
28 Podil vodnich ploch z celkové vymery (%) 0,3
29 Podil lesi z celkové vymery (%) 49,72
30 Orna pada - rozloha (ha) 1902
30 Chmelnice - rozloha (ha) -2
30 Vinice - rozloha (ha) -2
30 Zahrady - rozloha (ha) 3
30 Ovocné sady - rozloha (ha) -2
30 Trvalé travni porosty - rozloha (ha) 1772
30 Lesni pida - rozloha (ha) 3902
30 Vodni plochy - rozloha (ha) 22
30 Zastavéné plochy - rozloha (ha) 4,
30 Ostatni plochy - rozloha (ha) 19
30 Koeficient ekologické stability 2,69
37 Zivé narozeni 13
37 Zemieli 23
37 Pristéhovali 53
37 Vystshovali 10s
Poznamky

1 ve doupci Sledovany jev se uvadi ¢ido fadku dedovaného jevu podie piilohy 1 ¢asti B k Vyhlasce
500/2006Sb.

2 obdobi: 31.12.2007

3 obdobi: rok 2007

4 obdobi: 31.12.2005
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h) Historicky lexikon - pocet obyvatel a domi podle vysledka séitani od roku
1869

prepocet na lzemni strukturu 2005 Uzemi: obec Kuklik
Stftani v roce Pocet obyvatel1 Pocet domii2
1869 586 86

1880 560 86

1890 596 86

1900 532 85

1910 474 85

1921 414 85

1930 442 82

1950 270 75

1961 251 58

1970 222 53

1980 205 41

1991 180 53

2001 173 75
Poznamky

11869 - obyvatelstvo pritomné civilni
1880 aZ 1950 - obyvatelstvo pritomné
1961 az 1991 - obyvatelstvo bydlici (tj. hi&Sené v obci k trvalému pobytu)
2001 - obyvatelstvo bydlici (osoby s trvalym nebo diouhodobym pobytem)
2 1869 az 1950 - celkovy pocet domi
1961 az 1980 - pocet doma trvale obydlenych
1991 a 2001 - celkovy pocet domi
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